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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA                                      
       
ORDINI  – I contratti stipulati da agenti si intendono alla Ns. 
approvazione.  
L’ordine si intende tacitamente accettato decorsi 8 gg. 
dall’invio della conferma dell’ordine. 
Ordini di prodotti speciali non possono essere annullati 
nemmeno in parte se non previo accordo tra le parti. Ci 
riserviamo di richiedere un corrispettivo conseguente 
all’annullamento. Le Ns. merci vengono vendute con patto 
riservato dominio.  
   
SPEDIZIONE – La merce si intende sempre venduta franco 
nostro magazzino con imballo e trasporto addebitato al 
cliente. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a 
rischio del committente. 
 
IMBALLO E TRASPORTO -  L’imballo se richiesto o 
comunque se necessario viene fatturato al costo. Non si 
accettano imballi di ritorno. 
 
GARANZIA – Tutte le nostre macchine sono garantite, per 
difetti di fabbricazione, per la durata di mesi 12 dalla 
consegna. Eventuali vizi e difformità della merce in garanzia 
obbligano il venditore solo alla sostituzione della merce 
difettosa o difforme, senza il diritto per l’ acquirente al 
risarcimento. Le spese di trasporto sono sempre a carico 
dell’acquirente.  
 
TERMINI DI CONSEGNA  -  Le consegne saranno da noi 
effettuate nei tempi concordati all’atto dell’ordine, salvo 
imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà.  
 
VARIABILITA’ PREZZI  – I prezzi potranno essere 
modificati in relazione alle variazioni di costo dei materiali 
della mano d’opera ed oneri connessi. I prezzi potranno 
variare senza alcun preavviso da parte della ditta PETTA. 
 
IVA  – I prezzi sono esclusi di IVA. 
 
PAGAMENTI  – I pagamenti verranno eseguiti nei modi e 
nei termini pattuiti (30,60,90 gg df) trascorsi i quali 
decorreranno a favore del venditore gli interessi in ragione 
del 6% annuo oltre il tasso ufficiale di sconto. Il mancato 
pagamento autorizza la sospensione delle consegne. Trascorsi 
8 gg. dall’arrivo della merce al destinatario questa si intende 
accettata senza possibilità di reclamo. 
  
RESI – Non si accettano se non franco di ogni spesa e senza 
autorizzazione della venditrice. Merce da restituirci solo 
previo accordo con addebito del 25% per spese di 
ristoccaggio ed accredito dopo controllo del materiale reso. 
 
 
 
CONTESTAZIONI  – Per qualunque controversia il foro 
competente è quello della ditta Petta-Bitonto (BA). 
 
 
MODIFICHE  – Eventuali modifiche da apporre sulle Ns. 
macchine, potranno effettuarsi dietro richiesta del cliente.  
La ditta Petta si riserva di modificare le caratteristiche degli 
articoli di questo listino – catalogo in qualsiasi momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL SALES CONDITIONS 
 
ORDERS – Agreements transmitted by our agents are valid 
only after our acceptance. The order is considered implicitly 
accepted after 8 day’s time the order confirmation. Orders 
for special products cannot be cancelled, not even in part, 
unless both parties are in agreement. We reserve the right to 
request compesation. Our goods are sold with conditional 
right of domain. 
 
 
 
SHIPMENT – Goods are delivered ex our works, with 
packing and shipping costs debited to the customer. Goods 
are shipped at the buyer’s own risk, even if delivered at work. 
 
 
PACKING AND SHIPPING – Packing, if required or 
necessary, is invoiced at the price. Returning packing are not 
accepted. 
 
WARRANTY – The warranty, for manufacturing defects, is 
valid for 12 months from date of delivery. Any fault and/or 
dissimilarity of the customer to be reimborser. We reserve the 
right to inspect the products nad the way in which is has been 
used. 
 
 
 
DELIVERY TERMS – Delivery will be made accordingt to 
the date agreed at the order, darring accing accidents not 
depending on our will. 
 
PRICES  VARIABILITY – Prices are not binding and can 
vary without Petta’s notice according to the raw materials, 
laubor and related expenses. 
 
 
VAT – Prices do not include VAT. 
 
PAYMENTS – Payments are to be made according to the 
invoice conditions and terms (30, 60, 90 days). After the 
esatblished payment deadline, 6% annual interest will be 
calculated on the amount due, alon with the official discount 
rate. Non-payment authorizes us to stop delivery. 8 days after 
the receipt goods are understood to be accepted without 
possibility of claim.  
 
RETURNED GOODS – They are not accepted, if not at the 
customer’s expense and without the seller’s authorization. 
Goods to be returned are accepted only pending prior 
agreements, are subject to 25% restocking charges and will 
be credited only after the returned goods have benn 
inspected.  
 
CLAIMS – For any cotroversy regarding us the only 
competent of law is to be considered Petta-bitonto (BA). 
 
 
MODIFICATIONS  – Any modificationsof our products, can 
be made on costumers’ requirements. At any time we reserve 
us the right to vary thecharacteristics and techical features of 
the product reported in our price list – catalogue.  



 2 

INDICE 
 
Atomizzatori trainati BUFERA 3 
 
Atomizzatori trainati MUSTANG 4 
 
Atomizzatori trainati ECO MUSTANG 5 
 
Atomizzatori trainati BIFLUSSO 6 
 
Atomizzatori trainati VIGNETO 7  
 
Atomizzatori trainati VIGNETO CONTROROTANTE 8 
 
Atomizzatori trainati TANGENZIALE 9 
 
Atomizzatori trainati TANGENZIALE POSTERIORE 11 
 
Atomizzatori trainati con girante centrifuga  
TURBO 12 
 
Atomizzatori trainati con girante centrifuga 
TURBO FL 13 
 
Atomizzatori portati APAL 14 
 
Atomizzatori portati MINIAPAL 15 
 
Atomizzatori portati APAL BIFLUSSO 16 
 
Atomizzatori portati con girante centrifuga  
TURBOAPAL 17 
 
Atomizzatori portati con girante centrifuga  
TURBOAPAL FL 18 
 
Atomizzatore portato APAL VIGNETO 19 
 
Atomizzatori portati APAL TANGENZIALE 20 
 
 
Atomizzatori portati 
APAL TANGENZIALE POSTERIORE 21 
 
Gruppi ventola assiali GV 22 
 
Cannoni 23 
 
Applicazioni ed accessori  per atomizzatori 24 
 
Gruppi irroranti e diserbanti  
portati ad alta pressione L.S.A. 28 
 
Gruppi diserbanti portati  
a bassa pressione L.S.A. 30 
 
Gruppi irroranti per motozappa  
e motocoltivatori CARS 32 
 
Gruppi irroranti e diserbanti  
trainati ad alta pressione CARS 33 
 
Barre diserbo meccaniche 34 
 
Barre diserbo idrauliche 35 
 
Applicazioni ed accessori  
per gruppi irroranti e diserbanti  37 
 
Allestimento di serie  
POLVERIZZATORI GABBIANO 41 
 
Polverizzatori gabbiano manica d’aria 43 
 
Listino prezzi L.S.A. Tec 45 
 
Gruppo Planesystem 46 
 
CAR/A 47 
 
Ricambi irroratori 48 
 
 
 
 
 

INDEX 
 
Trailed Sprayers BUFERA 3 
 
Trailed Sprayers MUSTANG 4 
 
Trailed Sprayers ECO MUSTANG 5 
 
Trailed Sprayers DOUBLE FLOW 6 
 
Trailed Sprayers VINEYARD 7 
 
Trailed Sprayers CONTER-ROTATING VINEYARD 8 
 
Trailed Sprayers TANGENTIAL 9 
 
Trailed Sprayers POSTERIOR TANGENTIAL 11 
 
Trailed Sprayers with centrifugal fan 
TURBO 12 
 
Trailed Sprayers with centrifugal fan 
TURBO FL 13 
 
Mounted Sprayers APAL 14 
 
Mounted Sprayers MINIAPAL 15 
 
Mounted Sprayers APAL DOUBLE FLOW 16 
 
Mounted Sprayers with centrifugal fan 
TURBOAPAL 17 
 
Mounted Sprayers with centrifugal fan 
TURBOAPAL FL 18 
 
Mounted Sprayer APAL FOR VINEYARD 19 
 
Mounted Sprayer APAL TANGENTIAL 20 
 
 
Mounted Sprayer  
POSTERIOR TANGENTIAL APAL 21 
 
Axial Centrifugal Fan Units GV 22 
 
Cannons 23 
 
Application and accessories for sprayers 24 
 
High pressure tractor –mounted  weed sprayers 
L.S.A. 28 
 
Low pressure tractor-mounted weed  sprayers 
L.S.A. 30 
 
Trolleys for engine driver cultivator 
CARS 32 
 
High pressure tractor trailed  weed sprayers 
CARS 33 
 
Meccanical weeding bars 34 
 
Hydraulic weeding bars 35 
 
Applications and accessories  
for weed sprayers 37 
 
Current equipment 
GABBIANO SPAYERS 41 
 
Gabbiano air hose sprayers 43 
 
Price List L.S.A. Tec 45 
 
Gruppo Planesystem 46 
 
CAR/A 47 
 
Sprayer spare parts 48 



 3 

���������������
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATOMIZZATORI TRAINATI                                TRAILED SPRAYERS 
Omologato su strada                                                    With on-road approval 
 
Caratteristiche tecniche                                            Technical features 
-cisterna in vetroresina a svuotamento totale                      - fully emptying fiberglass tank  
- livello esterno                                                           - external level 
- cisterna lavamani                                                     - hand-washing tank                                                     
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                          - circuit-washing tank with 3 way valve                  
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo          - heavy set-in bar frame made of hot galvanised  steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza           - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza            - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile            - adjustable demountable wheeled parking jack    
- convogliatore metallico zincato a caldo                  - hot galvanised  conveyor 
- elica in nylon a passo variabile                                - nylon propeller with changing pitch blades 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle       - 2 speed overdrive and neutral position 
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per              - hot galvanised straightener for a uniform   
  una distribuzione uniforme del prodotto                       distribution of the product 
- aste porta getti in acciaio inox                                  - stainless steel nozzles holders 
-getti doppi antigoccia in ottone+ 4 getti                   - double nozzles with return suction (brass)   
  a cannoncino                                                                + 4 cannon type nozzles 
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                      - remote pressure regulation distributor on   on the tractor   
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento       - external self-filling suction filter 
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico   - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile       - adjustable demountable hydraulic agitator 
- valvola di scarico laterale                                      - side discharge valve 
- paraurti posteriore                                                - posterior bumper protection  
- attacchi lance o mitra posteriori                          - posterior lance or hand spray-gun attachments 
- premiscelatore per polveri                                   - premixer for powders 
- senza giunto cardanico                                           - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 
 

Ventola 
Fan 

          Ø 

Potenza  
trattrice  
Tractor 
 power 
   HP 

Pompa 
Pump 

AR 713         
o 

APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS  
110 o 120 o 
APS 145 o 
IDS  1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 o 
IDS 1701 

 

600 730/12 
pale/blades 

30/40 Cod. 0001 
 

Cod. 0002 
 

Cod.0003 
 

Cod. 0170 
 

 

800 730/12 
pale/blades 

40/50 Cod. 0171 
 

Cod. 0172 
 

Cod. 0173 
 

Cod. 0004 
 

 

1000 800/12 
pale/blades 

50/55  Cod. 0174 
 

Cod. 0525 
 

Cod. 0175 
 

Cod. 0176 
 

1000 840/10 
pale/blades 

60/80  Cod.0177 
 

Cod. 0178 
 

Cod.0005 
 

Cod. 0006 
 

1500 940/10 
pale/blades 

70/80  Cod. 0179 
 

Cod. 0180 
 

Cod.0181 
 

Cod. 0007 
 

2000 940/10 
pale/blades 

70/90  Cod. 0182 
 

Cod.0183 
 

Cod.0184 
 

Cod. 0008 
 

 
- Maggiorazione frizione per ventola da 700 o 800 a 12 pale                                                                        
  Extra-price for clutch for 700 or 800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione per ventola da 840 o 940 a 10 pale                                                         
  Extra-price for clutch for 840 or 940 fan with 10 blades 

Cod.0332 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                                                  
  Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
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ATOMIZZATORI TRAINATI                     TRAILED S PRAYERS                                                                              
  
 
Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale               - fully emptying polyethylene tank 
- livello esterno                                                             - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank          
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                           - circuit-washing tank with 3 way valve                     
- telaio in acciaio zincato a caldo                                  - hot galvanised steel frame                                                                              
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza            - height and lenght adjustable drawbar    
- assale registrabile in altezza ed in larghezza              - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile               - adjustable demountable wheeled parking jack            
- convogliatore metallico zincato a caldo                    - hot galvanised  conveyor 
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller with changing pitch blades 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle            - 2 speed overdrive and neutral position 
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per               - galvanised straightener for a uniform                          
  una distribuzione uniforme del prodotto                       distribution of the product 
- aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone + 4 getti                    - double nozzles with return suction (brass) 
  a cannoncino                                                                   + 4 cannon type nozzles   
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                - remote pressure regulation distributor on tractor   
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external suction self-filling filter 
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico   - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile          - adjustable demountable hydraulic agitator  
- valvola di scarico laterale                                         - side discharge valve 
- paraurti posteriore                                                  - posterior bumper protection  
- attacchi lance o mitra posteriori                            - posterior lance or hand spray-gun attachments 
- premiscelatore per polveri                                     - premixer for powders 
- senza giunto cardanico                                             - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 
 

Ventola 
Fan 
Ø 

 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
power 

HP 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 
o 

120 o 
APS 145 o 
IDS  1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 
o 

IDS  1701 

      600  730/12 
pale/blades 

30/40 Cod. 0009 
 

Cod.0010 
 

Cod. 0196 
 

Cod. 0197 
 

 

      800 730/12  
pale/blades 

40/50 Cod. 0198 
 

Cod. 0199 
 

Cod. 0200 
 

Cod. 0201 
 

 

     1000 800/12 
pale/blades 

50/55  Cod. 0202 
 

Cod. 0203 
 

Cod. 0204 
 

Cod. 0205 
 

     1000 840/10 
pale/blades 

60/80  Cod. 0011 
 

Cod. 0012 
 

Cod. 0013 
 

Cod. 0206 
 

     1500 940/10  
pale/blades 

70/80  Cod. 0207 
 

Cod. 0208 
 

Cod. 0209 
 

Cod. 0210 
 

     2000 940/10  
pale/blades 

70/90  Cod.0211 
 

Cod. 0212 
 

Cod. 0213 
 

Cod. 0214 
 

     3000 1040  10  
pale/blades 

100/120   Cod. 1468 
 

Cod. 1469 
 

Cod. 1470 
 

 
- Maggiorazione frizione su ventola da 700 o 800 a 12 pale                                                       
  Extra-price for clutch for 700 or 800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione su ventola da 840 o 940 a 10 pale  
  Extra-price for clutch for 840 or 940 fan with 10 blades 

Cod. 0332 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                         
  Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
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ATOMIZZATORI TRAINATI                              TRAILED SPRAYERS  
Non omologato su strada                                           Without on-road approval 
 
 
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                        - fully emptying polyethylene tank                                                   
- cisterna lavamani                                                    - hand-washing tank  
- cisterna lavacircuito sprovvisto di collegamenti                          - circuit-washing tank without connections 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo          - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza           - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza             - height and width adjustable axle 
- piedino di sostegno regolabile e smontabile          - adjustable demountable parking jack                                
- moltiplicatore ad ingranaggi                                   - gear box overdrive  
- convogliatore metallico zincato a caldo                    - hot galvanised  conveyor 
- elica in nylon a passo variabile                                - nylon propeller with changing pitch blades 
- aste porta getti in acciaio inox                                - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                               - double nozzles with return suction(brass)  
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                      - remote pressure regulation distribution on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento     - external self-filling suction filter  
- agitatore idraulico                                                   - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                             - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 
 

Ventola 
Fan 
Ø 

 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
power 

HP 

Velocità 
Speeds 

n. 

Pompa 
Pump 

AR 713 o  
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o APS 
121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 
120 o 

 APS 145 o IDS 
1000 

600 730/12 
pale/blades 

30/40 1 Cod. 0014 
 

Cod. 1407 
 

Cod. 0016 
 

Cod.1408 
 

800 730/12 
pale/blades 

40/45 1 Cod.1409 
 

Cod. 1410 
 

Cod. 1411 
 

Cod. 1412 
 

1000 800/12 
pale/blades 

50/55 2 Cod. 1413 
 

Cod. 1414 
 

Cod. 1415 
 

Cod. 1416 
 

1500 840/10 
pale/blades 

60/80 2  Cod. 1417 
 

Cod. 1418 
 

Cod.1419 
 

2000 940/10  
pale/blades 

70/90 2  Cod. 1420 
 

Cod. 1421 
 

Cod. 1422 
 

 

Accessori/Accessories: 
- Maggiorazione moltiplicatore a 2 velocità più folle 
  Extra-price for  2 speed overdrive and neutral position 

 
Cod. 0330 

 
- Maggiorazione frizione per ventola 700/800 12 pale                                                                                                  
  Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades                 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione per ventola 840/940 10 pale                                                               
  Extra-price for clutch for 840/940 fan with 10 blades                                

Cod. 0332 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                             
  Extra-price for fork- type drawbar 

Cod. 0523 
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ATOMIZZATORI  TRAINATI                               TRAILED SPRAYERS 
 
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
- cisterna in polietilene (o vetroresina) con fondo         - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank 
  di forma speciale  
- livello esterno                                                            - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                          - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo              - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza            - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza             - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile              - adjustable demountable wheeled parking jack    
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più  folle           - 2 speed overdrive and neutral position 
- convogliatore metallico zincato a caldo                    - hot galvanised  conveyor 
- elica in nylon assemblata su di un apparato a  doppia camera         - nylon propeller assembled on a double chamber  
  con sistema di distribuzione direzionabile per concentrare                  apparatus  with adjustable system to direct the flow  
  il flusso in aree più o meno ristrette della vegetazione.   to more or less restricted areas of the vegetation. 
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per               - galvanised straightener for a uniform  
  una distribuzione uniforme del prodotto                         distribution of the product 
- aste porta getti in acciaio inox                                   - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone  - double nozzles with return suction (brass) 
  + getti a cannoncino     + cannon type nozzles 
- distributore regolatore di pressione                           - remote pressure regulation distributor  
  a distanza sul trattore  (Masotti)                                      on the tractor  (Masotti) 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external self-filling suction filter 
- filtro sulla mandata in ottone con rubinetto      - brass delivery filter with discharge gate 
  supplementare di scarico  
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile         - adjustable demountable hydraulic agitator   
- paraurti posteriore                                                   - posterior bumper protection 
- attacchi lance o mitra posteriori                             - posterior lance or hand spray-gun attachments 
- premiscelatore per polveri                                       - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                              - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan 
Ø 
 
 

Potenza trattrice 
Tractor 
Power 

Hp 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 120 o 
APS 145 o 
IDS 1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 
o IDS 1701 

1000 840 60/80 Cod. 0226 
 

Cod. 0227 
 

Cod. 0228 
 

1500 940 80/90 Cod. 0229 
 

Cod. 0230 
 

Cod. 0021 
 

2000 940 90/120 Cod. 0231 
 

Cod. 0232 
 

Cod. 0022 
 

 
Optional: diffusori inferiori                                                                                                        
Optional: inferior conveyors       

Cod. 0334 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                               
  Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
 

- Maggiorazione frizione su ventola da 840 o 940 a 10 pale   
  Extra-price for clutch for 840 or 940 with 10 blades 

Cod. 0332 
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ATOMIZZATORI TRAINATI                               TRAILED SPRAYERS                                               
 
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
 -cisterna in polietilene(o vetroresina) a  svuotamento totale - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank                 
- livello esterno                                                           - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                            - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a  caldo             - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel frame 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza             - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza              - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile               - adjustable and demountable wheeled parking jack                                                                                                                                                           
- moltiplicatore ad ingranaggi  a 2 velocità più folle  - 2 speed overdrive and neutral position 
- convogliatore metallico zincato a caldo ad  aspirazione interna             - hot galvanised  conveyor with internal suction    
- elica in nylon a passo variabile                                  - nylon propeller  with changing pitch blades 
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per             - galvanised straightener for uniform distribution 
  una distribuzione uniforme del prodotto                          of the product 
- aste porta getti in acciaio inox                                 - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                 - double nozzles with return suction (brass)           
- distributore regolatore di pressione  a distanza sul trattore                     - remote pressure regulation distributor  on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external self-filling suction filter  
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico    - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile         - adjustable demontable hydraulic agitator                 
- attacchi lance o mitra posteriori                            - posterior lance or hand spray-gun attachments 
- paraurti posteriore                                                - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                     - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                              - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan 
Ø 
 
 

Potenza 
trattrice 

Tractor power 
HP 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 120 
o APS 145 o 

IDS 1000 
600 730/12  

pale/blades 
40/50 Cod. 0233 

 
Cod. 0234 

 
Cod. 0235 

 
Cod. 0023  

 
800 730/12  

pale/blades 
45/50 Cod.0236 

 
Cod. 0237 

 
Cod. 0238 

 
Cod. 0239 

 
1000 800/12  

pale/blades 
50/60  Cod. 0240 

 
Cod. 0241 

 
Cod. 0242 

 

1000 840/10  
pale/blades 

60/80  Cod. 1406 
 

Cod. 1404 
 

Cod. 1405 
 

 
- Maggiorazione timone a forcella                                                                               
  Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
 

- Maggiorazione timone snodato                                                                                 
  Extra-price for jointed tow rod 

Cod. 0361 
 

- Maggiorazione timone sterzante                                                       
Extra-price for steering tow rod 

Cod. 0423 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 12 pale                                               
  Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 840/940 10 pale                                                
  Extra-price for clutch for 840/940 fan with 10 blades 

Cod. 0332 
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ATOMIZZATORI TRAINATI                                 TRAILED  SPRAYERS 
               
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
 -cisterna in polietilene(o vetroresina ) a svuotamento totale                    - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank 
- livello esterno                                                             - external level 
- cisterna lavamani                                                        - hand-washing tank 
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                            - circuit-washing tank with 3 way valve                                                            
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo             - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel  
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza           - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza             - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile              - adjustable and demountale wheeled parking jack 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle    - 2 speed overdrive and neutral position  
- convogliatore metallico zincato a caldo ad aspirazione interna              - hot galvanised  conveyor with internal  suction 
- elica in nylon a passo variabile controrotante per      - counter-rotating nylon propeller  with  changing pitch  
  una migliore distribuzione del prodotto                             blades for a better distribution of the product 
- getti doppi antigoccia in ottone                                  - double nozzles with return suction (brass) 
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                      - remote pressure regulation distributor on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento          - external self-filling suction filter  
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico    - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile          - adjustable demountable hydraulic agitator 
- attacchi lance o mitra posteriori - posterior lance or hand spray-gun attachments                 
- paraurti posteriore                                                  - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                      - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                               - without cardan shaft 
 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan  
Ø 
 
 

Potenza 
trattrice 

Tractor power 
Hp. 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 120 
o APS 145 o 

IDS 1000 
600 730 50/60 Cod. 0431 

 
Cod. 0433 

 
Cod. 0432 

 
Cod. 0434 

 
800 730 50/70 Cod. 0435 

 
Cod. 0436 

 
Cod. 0437 

 
Cod. 0438  

 
1000 730 60/80  Cod. 0440 €  Cod. 0441 

 
Cod. 0442 

 

 
- Opzionale: sollevatore idraulico con kit tubi e valvola di regolazione e strozzo                    
  Optional: hydraulic hoist with hoses kit with control and  choke valve    

Cod. 0994 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                                                                                                                  
  Extra-price for fork-type drawbar                                                                          

Cod. 0523 
 

- Maggiorazione timone snodato      
  Extra-price for jointed tow rod 

Cod. 0361 
 

- Maggiorazione timone sterzante                                                                                           
  Extra price for steering tow rod 

Cod. 0423 
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ATOMIZZATORITRAINATI                          
 TRAILEDSPRAYERS 
 
Caratteristiche tecniche                                                Technical features 
- cisterna in polietilene (o vetroresina) a svuotamento totale                   - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank                                                           
- livello esterno                                                            - external level 
- cisterna lavamani                                                         - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvola  a 3 vie                           - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a  caldo              - heavy set-in bar frame made of hot galvanised  steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza             - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza             - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile               - adjustable demountable wheeled parking jack 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle        - 2 speed overdrive and neutral position 
- convogliatore metallico zincato a caldo                    - hot galvanised  conveyor 
- elica in nylon a passo variabile                                  - nylon propeller  with changing pitch blades 
- flusso d’aria tangenziale                                           - tangential air flow 
- aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                 - double nozzles with return suction (brass)                                                                              
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                       - remote pressure regulation distributor on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external self-filling suction filter  
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile         - adjustable demountable hydraulic agitator 
- paraurti posteriore                                                 - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                     - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                             - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan  
Ø 
 
 
 
 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
power 

HP 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o  
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 120 o 
APS 145 o 
IDS 1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 o 
IDS 1701 

    600 730/12  
pale/blades 

50 Cod. 0295 
 

Cod. 0338 
 

Cod. 0223 
 

 

    800 730/12 
pale/blades 

50/60 Cod. 0305 
 

Cod. 0225 
 

Cod. 0221 
 

 

    1000 800/12  
pale/blades 

50/60 Cod. 0304 
 

Cod. 0303 
 

Cod. 0222 
 

Cod. 0457 
 

    1000 840/10  
pale/blades 

60/70 Cod. 0314 
 

Cod. 0385 
 

Cod. 1393 
 

Cod. 0313 
 

    1500 840/10  
pale/blades 

70/80 Cod. 0323 
 

Cod. 0301 
 

Cod. 0224 
 

Cod. 0322 
 

    2000 840/10  
pale/blades 

80/90 Cod. 0315 
 

Cod. 0296 
 

Cod. 0324 
 

Cod.0456  
 

 
- Maggiorazione raddrizzatore d’aria                                                                                          
  Extra-price for air straightener                                                                                                 

Cod. 0143 
 

- Maggiorazione getti traslabili  per ventola tangenziale da 730                     
Extra-price for traversing  nozzles for 730 tangential fan                                                                         

Cod. 1009 
 

- Maggiorazione getti traslabili per ventola tangenziale da 800/840                                                    
Extra-price for traversing  nozzles for 800/840 tangential fan                                                                         

Cod. 1010 
 

- Kit deflettori superiori con getti                                                                                                     
Superior baffle plates kit with nozzles   

Cod. 1011 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                                        Cod. 0523 
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Extra-price for fork-type drawbar  
- Maggiorazione timone snodato                                                                                                          

Extra-price for jointed tow rod 
Cod. 0361 

 
- Maggiorazione timone sterzante                                                                                                       

Extra-price for steering tow rod 
Cod.  0423 

 
- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 12 pale                                                                                       

Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades                 
Cod. 0331 

 
- Maggiorazione frizione su ventola 840/940 10 pale                                                          

Extra-price for clutch for 840/940 fan with 10 blades                                
Cod. 0332 
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ATOMIZZATORI TRAINATI                          TRAI LED   SPRAYERS  
                        
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
 -cisterna in polietilene (o vetroresina) a svuotamento  totale - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank                                                                                                  
- livello esterno                                                            - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                        - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo  - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel           
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza           - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza            - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile             - adjustable demountable wheeled parking jack                                                           
- convogliatore metallico zincato a caldo ad aspirazione interna              - hot galvanised conveyor with internal suction 
- elica in nylon a passo variabile                                 - nylon propeller  with changing pitch blades 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle - 2 speed overdrive and neutral position 
- flusso d’aria tangenziale posteriore per  una migliore           - posterior tangential air flow for a better                        
  distribuzione e penetrazione dell’aria nella massa fogliare            distribution and penetration of the air into leaves  
- aste porta getti in acciaio inox                                 - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                               - double nozzles with return suction (brass)                                                                                
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                      - remote pressure regulation distributor on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external suction self-filling filter  
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico  - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile       - adjustable demountable hydraulic agitator 
- paraurti posteriore                                                 - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                    - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                              - without cardan shaft 
 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan  
Ø 
 

Potenza 
trattrice 

Tractor power 
Hp. 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 
120 o 

APS 145 o 
IDS 1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 
o IDS 1701 

600 730 50 Cod. 0458 
 

Cod. 0943 
 

Cod. 0944 
 

Cod. 0992 
 

800 730 50/60 Cod. 0747 
 

Cod. 0930 
 

Cod. 0945 
 

Cod. 0987 
 

1000 800 60/70 Cod. 0748 
 

Cod. 0841 
 

Cod. 0974 
 

Cod. 0986 
 

1000 840 80 Cod. 0749 
 

Cod. 0838 
 

Cod. 0984 
 

Cod. 0985 
 

 
- Maggiorazione raddrizzatore d’aria                                                                                               
  Extra-price for air straightener 

Cod. 0143 
 

- Maggiorazione  getti traslabili per ventola tangenziale da 730       
Extra-price for traversing nozzles for 730 fan                                          

Cod. 1009 
 

- Maggiorazione getti traslabili  per ventola da 800/840                                            
 Extra-price for traversing nozzles  for 800/840 fan 

Cod. 1010 
 

- Kit deflettori superiori con getti                                                                     
Extra-price for superior baffle plates kit with nozzles   

Cod. 1011 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                               
Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
 

- Maggiorazione timone snodato                                                                             
Extra price for jointed tow rod 

Cod. 0361 
 

- Maggiorazione timone sterzante                                                                              
Extra-price for steering tow rod 

Cod. 0423 
 

- Maggiorazione frizione per ventola 700/800 12 pale            
Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione per ventola 840/940 10 pale                        
Extra-price for clutch for 840/940  fan with 10 blades                                

Cod. 0332 
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ATOMIZZATORI TRAINATI CON                         T RAILED SPRAYERS WITH 
GIRANTE CENTRIFUGA                                         CENTRIFUGAL FAN 
                                                          
Caratteristiche tecniche                                           Technical features 
- cisterna in polietilene(o vetroresina) a svuotamento totale                      - fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank 
- livello esterno                                                          - external level 
- cisterna lavamani                                                      - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie                       - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a  caldo      - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza            - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza             - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile             - adjustable and demountable wheeled parking jack                                                                                                               
- convogliatore con girante centrifuga zincata           - conveyor provided with manually controlled  
  a caldo orientabile manualmente                                    hot galvanised centrifugal fan 
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle      - 2 speed overdrive and neutral position 
- aste porta getti in acciaio inox                                  - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone +  getti a  cannoncino             - double nozzles with return suction + cannon type nozzles 
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                   - remote pressure regulation distributor on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento       - external self-filling suction filter 
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico   - delivery filter with discharge gate 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile       - adjustable demountable hydraulic agitator                                  
- paraurti posteriore                                               - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                    - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                           - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

LT. 
 

Potenza 
Trattrice  
Tractor 
Power 

HP 
 

Girante 
centrifuga 
Centrifugal 

Fan  
Ø 

Aspirazione 
Suction 

Getti 
Nozzles 

N.  

Gittata 
Range 
MT. 

 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS  
110 o120 o 
APS 145 o 
IDS 1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 o 
IDS 1701 

1000 60/70 430 Singola 
Single 

4+3 Oriz./Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

Cod. 0243 
 

Cod.0024 
 

Cod. 0244 
 

1500 70/80 430 Singola 
Single 

4+3 Oriz./Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

Cod. 0251 
 

Cod. 0250 
 

Cod. 0252 
 

2000 80/90 430 Singola 
Single 

4+3 Oriz./Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

Cod. 0254 
 

Cod. 0255 
 

Cod. 0496 
 

3000 100/120 430 Singola 
Single 

4+3 Oriz./Horiz. 25/30 
Vert. 20/25 

Cod. 1473 
 

Cod. 1472 
 

Cod.1471 
 

 
- Maggiorazione convogliatore con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione Ø 430 con moltiplicatore a    
  due velocità più folle per trattori di 90/120 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 mt complete di   
  6+5 getti  
  Extra-price for conveyor with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral     
  position with, for 90/120 HP tractor, horizontal range of 45/50 MT. and vertical of 25/30 mt.complete with 6+5    
  nozzles  

Cod. 1046 
 

- Spostamento del cannone per mezzo di pistone idraulico con valvole di regolazione e blocco e tubi oleodinamici                        
  Cannon shift  through hydraulic  piston with control and locking valve and oildynamic hoses  

Cod. 0114 
 

- Spostamento idraulico del cannone a 240° con motorino idraulico completo di tubi, innesti rapidi e valvole             
  antiurto e blocco                                                                                                                                            
  Cannon hydraulic shift of 240° with hydraulic engine complete with hoses, quick release couplings, locking and    
  shock-proof valves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cod. 0524 
 

- Spostamento idraulico del terminale flessibile di 210°sul piano orizzontale e verticale di 180°     
  con valvole antiurto e blocco e tubi oleodinamici                                                                                           
  Hydraulic shift of the flexible terminal of 210° on the horizontal  plane and of 180° on the vertical plane with  
  locking and shock-proof valves and oildynamic hoses 

Cod. 1098 
 

- Maggiorazione timone a forcella                                                                                                                   
  Extra-price for fork-type drawbar 

Cod. 0523 
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ATOMIZZATORI TRAINATI CON                       TRA ILED SPRAYERS WITH 
GIRANTE CENTRIFUGA                                        CENTRIFUGAL FAN 
 
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
- cisterna in polietilene (o vetroresina) a svuotamento totale                     - fully emptying polyethylene (fiberglass) tank                                                                  
- livello esterno  - external level 
- cisterna lavamani - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvole a 3 vie                        - circuit-washing tank  with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a  caldo           - heavy set-in bar frame made of hot galvanised  steel 
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza            - height and lenght adjustable drawbar  
- assale registrabile in altezza ed in larghezza              - height and width adjustable axle 
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile               - adjustable demountable wheeled parking jack    
- convogliatore zincato  a caldo orientabile                  - hot galvanised manually controlled conveyor with           
  manualmente con girante centrifuga                            centrifugal fan 
- scatola comandi a tenuta stagna e calamita                   - seal box control and magnet for positioning with two                       
  di posizionamento con due pulsanti per il controllo            push-buttons useful for the shift of the flexible terminal 
  tramite 2 motori elettrici del movimento orizzontale         of 300°on the horizontal plane and of the  270°  
  di  300° e verticale di 270° del terminale flessibile                 on the vertical one  through two  electric engines 
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle    - 2 speed overdrive and neutral position 
- aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                 - double nozzles with return suction (brass)          
- distributore regolatore di pressione                            - remote pressure regulation distributor  
  a distanza sul trattore                                                         on the tractor  
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento         - external self-filling suction filter  
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare  di scarico   - delivery filter with discharge closing 
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile        - adjustable inspectionable hydraulic agitator 
- paraurti posteriore                                                 - posterior bumper protection  
- premiscelatore per polveri                                    - premixer for powders   
- senza giunto cardanico                                               - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
power 

HP 

Girante 
centrifuga 
Centrifugal 

Fan  
  Ø 

Aspirazione 
Suction 

Gittata 
Range 

Mt. 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS  
110 o 120 o 
APS 145 o 
IDS 1000 

Pompa 
Pump 

AR BHS 140 
o 

IDS 1701 

    1000        60         430 Singola 
Single 

Oriz./Horiz.20/25 
Vert.25/30 

Cod. 0259 
 

Cod. 0257  Cod. 0258  

    1500    70/80         430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz.20/25 
Vert.25/30 

Cod. 0262  Cod. 0263 
 

Cod. 0264 
 

    2000    80/90        430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz.20/25 
Vert.25/30 

Cod. 0268 
 

cod 0269 
 

Cod. 0270 
 

    3000  100/120        430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz 20/25 
Vert. 25/30 

Cod 1474 
 

Cod. 1475 
 

Cod. 1476 
 

 
- Maggiorazione convogliatore con doppia girante centrifuga Ø 430                                                            

con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori 90/120 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 
Extra-price for conveyor with double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral position  

  for tractor of  90/120 HP and horizontal range of 45/50 mt and vertical of 25/30 mt 

Cod. 1096 
 

- Spostamento idraulico del cannone a 240° con motorino idraulico completo di tubi, innesti rapidi e valvole     
  antiurto e blocco 
  Cannon hydraulic shift of 240° with hydraulic engine complete with hoses, quick release couplings, locking and    
  shock- proof valves                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cod. 0524 
 

- Maggiorazione timone a forcella  
   Extra-price for fork-type drawbar                                                                                                         

Cod. 0523 
 

- Spostamento del cannone per mezzo di pistone idraulico con valvole di regolazione e blocco e tubi oleodinamici 
  Cannon shift through hydraulic piston provided with control and locking valves and oildynamic hoses 

Cod. 0114 
 

Su richiesta motori idraulici in sostituzione di quelli elettrici                               cod. 1481 
On request hydraulic pistons in substitution of the electric ones 
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ATOMIZZATORI PORTATI                                    MOUNTED SPRAYERS 
                                                               
Carateristiche tecniche                                                   Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                    - fully emptying polyethylene tank                                                                  
- livello esterno                                                             - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                   - circuit-washing tank     
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a  caldo         - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel                                       
- attacco a tre punti del sollevatore                               - 3 point attachment to hoist 
- convogliatore metallico zincato a caldo                      - hot galvanised  conveyor  
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller with changing pitch blades  
- moltiplicatore ad ingranaggi  ad 1 velocità più folle    - 1 speed overdrive and neutral position   
- aste porta getti in acciaio inox                                     - stainless steel nozzles holder 
- getti doppi antigoccia in ottone                                   - double nozzles with return suction (brass)        
- distributore regolatore di pressione  a distanza sul telaio              - remote pressure regulation distributor on frame                                                      
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento          - external self-filling suction filter 
- agitatore idraulico                                                       - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                                - without cardan shaft 
   

Capacità 
Capacity 

LT. 

Ventola 
Fan 
 Ø 

Potenza 
trattrice 

Tractor power 
HP 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

Pompa 
Pump 

AR 713 o APS 
71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 
o APS 121 

       300         730             25/35 Cod. 0028 
 

Cod.0274 
 

Cod. 0275 
 

 

      400         730         35/40 Cod.0030  Cod.0276 
 

Cod.0029 
 

Cod. 0189 
 

     500         730         45/55 Cod.0031  Cod. 0277 
 

Cod. 0032 
 

Cod0190 
 

     600        730         55/70 Cod 0281 
 

Cod 0278 
 

Cod 0034 
 

Cod 0191  

     800        730         80/90 Cod 0033 
 

Cod 0280 
 

Cod 0279 
 

Cod 0192 
 

   1000        730        90/120  Cod 0386 
 

Cod 0387 
 

Cod 0388 
 

 
- Maggiorazione distributore sul trattore                                                       
  Extra-price for pressure regulation distributor on the tractor                                                  

Cod. 0133 
 

-Maggiorazione Apal da 400 a 400b                                                                                                                                                
  Extra-price for changing the 400 from standard to the 400b low model                                                           

Cod. 0335 
 

- Maggiorazione moltiplicatore 2 velocità + folle                                      
  Extra-price for 2 speed overdrive+ neutral position                                                           

Cod.  0330 
 

- Maggiorazione kit con valvola a 3 vie per lavacircuito(di serie su Apal 800 lt. e 1000 lt.)                                           
  Extra-price for kit with 3 way valve for cleaning-device circuit (current on 800 lt. and 1000lt) 

Cod. 1116 
 

- Maggiorazione comando ALFA o BHM 50                                                                                                
  Extra-price for ALFA or BHM 50 control                                                                               

Cod. 0096 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 10 pale                                                                                 
  Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades                                                   

Cod. 0331 
 

Per maggiorazioni ventole vedi p. 27 
Extra-prices for fans see p. 27 
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ATOMIZZATORI PORTATI                                 MOUNTED SPRAYERS                                                    
                                                    
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
-cisterna in polietilene a svuotamento totale                         - fully emptying polyethylene tank  
- livello esterno                                                            - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                   - circuit-washing tank 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo         - heavy set-in bar frame made of hot-galvanised steel     
- attacco a 3 punti del sollevatore                                  - 3 point attachment to hoist             
- convogliatore zincato a caldo                                                - hot galvanised conveyor 
- moltiplicatore ad ingranaggi ad una velocità più folle        - 1 speed overdrive and neutral position 
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller with changing pitch blades 
- aste porta getti in acciaio inox                                   - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                 - double nozzles with return suction (brass)        
- distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio            - remote pressure regulation distributor on frame 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - extrernal self-filling suction filter  
- agitatore idraulico                                                      - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                              - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
        Fan 
         Ø 

Potenza 
Trattrice 
Tractor 
Power 

HP 

Pompa 
Pump 

APS 41 o 
AR 403 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

 

Pompa 
Pump 

AR 713 o APS 71 
 

200 500 25 Cod 0384 
 

Cod 0382 
 

Cod 0383 
 

300 500 30 Cod 0215 
 

Cod 0216 
 

Cod 0217 
 

400 500 30/40 Cod 0218 
 

Cod 0219 
 

Cod 0220 
 

N.B. 200 lt. sprovvisto di lavacircuito 
        200 lt. unprovided with circuit-washing tank 
 
- Maggiorazione distributore sul trattore                                                                                 
  Extra-price for pressure regulation distributor on the tractor                                                
 

Cod.  0133 
 

- Maggiorazione kit lavacircuito con valvola a 3 vie per Apal 200 lt.                                     
  Extra-price for kit with ciruit-washing tank with 3 way valve for 200 lt. Apal  

Cod.  0381 
 

- Maggiorazione kit con valvola a 3 vie per lavacircuito                                                                       
  Extra-price for kit with 3 way valve for circuit-washing tank     
 

Cod.  1116 
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ATOMIZZATORI   PORTATI                            M OUNTED SPRAYERS                                                      
 
Caratteristiche tecniche                                             Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale              - fully emptying polyethylene tank  
- livello esterno                                                          - external level 
- cisterna lavamani                                                      - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito con valvole a tre vie                           - circuit-washing tank with 3 way valve 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo             - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel 
- attacco a 3 punti del sollevatore                                 - 3 point attachment to hoist             
- convogliatore zincato a caldo                                                - hot galvanised conveyor              
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più  folle - 2 speed overdrive and neutral position 
- elica in nylon assemblata su di un apparato a doppia camera         - nylon propeller assembled on a double 
  con sistema di distribuzione  direzionabile per concentrare   chamber system to direct the flow to more or 
  il flusso in aree più o meno ristrette della vegetazione   less restricted areas of the vegetation 
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per               - hot galvanised straightenerer for uniform  
  una distribuzione uniforme del prodotto                        distribution of the product 
- aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone +cannoncini              - double nozzles with return suction (brass) +cannon type nozzles    
- distributore regolatore di pressione                          - remote pressure regulation distributor   
   a distanza sul trattore  (Masotti)                                       on the tractor (Masotti)  
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento         - external self-filling suction filter   
- filtro sulla mandata in ottone con rubinetto   - brass delivery filter with discharge gate 
  supplementare di scarico - adjustable demountable hydraulic agitator  
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile         - without cardan shaft 
- senza giunto cardanico                                                
 

 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan 
Ø                  

Potenza 
Trattrice 
Tractor 
Power 

HP 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96  

Pompa 
Pump 

AR 1265 
o APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 
120 o 

APS 145 o IDS 
1000 

            400             840           70 Cod 0282 
 

Cod 0283 
 

Cod 0284 
 

            500             840        70/80 Cod 0195 
 

Cod 0193 
 

Cod 0194 
 

            600          840        70/90 Cod 0285 
 

Cod 0286 
 

Cod 0287 
 

            800          840          120 Cod 0288 
 

Cod 0289 
 

Cod 0290 
 

 
- Maggiorazione ventola 940                          
  Extra-price for 940 fan                                                                                 

Cod. 0425 
 

- Opzionali: diffusori inferiori             
  Optional: inferior conveyors 

Cod.  0334 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 10 pale 
  Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 840/940 10 pale 
  Extra-price for clutch for 840/940 fan with 10 blades 

Cod.  0332 
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ATOMIZZATORI PORTATI CON                        MOU NTED SPRAYERS WITH 
GIRANTE CENTRIFUGA                                       CENTRIFUGAL FAN 
                                                     
Caratteristiche tecniche                                               Technical features 
 -cisterna in polietilene a svuotamento totale                           - fully emptying polyethylene tank             
- livello esterno                                                               - external level 
- cisterna lavamani                                                          - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                    - circuit-washing tank   
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo           - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel                                                                                 
- attacco a tre punti del sollevatore                                - 3 point attachment to hoist  
- convogliatore zincato  a caldo orientabile           - hot galvanised manually controlled conveyor  
  manualmente con girante centrifuga                       with centrifugal fan 
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle - 2 speed overdrive and neutral position 
- aste porta getti in acciaio inox                                  - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone +cannoncini            - double nozzles with return suction (brass) +cannon type 
   nozzles         
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore                     - remote pressure regulation distributor on the tractor  
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento           - external self-filling suction filter 
- agitatore idraulico                                                         - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                                 - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
power 

HP 

Girante 
centrifuga 
Centrifugal   

Fan  
Ø 

Aspirazione 
Suction 

Gittata 
Range 

Mt. 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 
o APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 
110 o 120 

o 
APS 145 o 
IDS 1000 

Getti 
Nozzles 

N. 

     400     60/70 
 

     430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod 0035 
 

Cod 0291 
 

Cod 0292 
 

   4+3 

     500     60/70      430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod0298  
 

Cod 0299 
 

Cod 0300 
 

   4+3 

     600    60/70      430 Singola 
Single 

Oriz./ Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod 0036 
 

Cod 0302 
 

Cod 0294 
 

   4+3 

     800    70/90      430  Oriz./ Horiz. 25/30 
Ver. 20/25 

Cod 0297 
 

Cod 0293 
 

Cod 0306 
 

   4+3 

 
- Maggiorazione convogliatore con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione  Ø 430                                    
  con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori  di 90/125 cv, per gittate orizzontali  
  di 45/50 mt e verticali 25/30 mt complete di 6+5 getti                                                                            
  Extra-price for conveyor with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive    
  and neutral position fan with  for 90/125 hp  tractor, horizontal range of 45/50 mt and vertical of    
  25/30  mt complete with 6+5 nozzles                                                                                            

Cod. 1046 
 

- Spostamento del cannone per mezzo di  pistone                                                                      
  idraulico con valvole di regolazione e blocco e tubi oleodinamici       
  Cannon shift  through hydraulic piston with control and locking valve and oledynamic hoses             

Cod.  0114 
 

- Spostamento idraulico del cannone a 240° con motorino idraulico completo di tubi, innesti rapidi e valvole     
  antiurto e blocco                                                                            
  Cannon hydraulic shift of 240° with hydraulic piston complete with hoses, quick release couplings,   locking and    
  shock- proof valves                                                                                            

Cod. 0524 
 

- Spostamento idraulico di 210° sul piano orizzontale e verticale di 180° del terminale flessibile con    
  valvole antiurto e blocco e tubi oleodinamici                                                          
  Hydraulic shift of  flexible terminal of 210°on the horizontal plane and of 180°on the vertical 
  plane with locking and shock- proof valves and oledynamic hoses                                                                                                            

Cod. 1098 
 

- Maggiorazione cannone per trattamenti del mais munito di pistone idraulico con tubi ed innesti rapidi per    
  l’inclinazione del terminale flessibile e testata di altezza media rispetto al terreno di 2500-2700 mm, per gittate di         
 45/50 mt. 
 Extra-price for cannon for treatments of corn  provided with hydraulic piston with hoses and  quick release       
 couplings for the inclination of the flexible terminal and head of middling height from the soil of 2500-2700 mm,  
 for ranges of 45/50 mt.                                                                            

Cod. 0464 
 

- Maggiorazione del cannone per trattamento del mais con inclinazione del terminale flessibile e sollevamento     
  canna con due pistoni idraulici e rispettivi tubi per gittate orizzontali di 45/50 mt.                                                                                                                      
  Extra-price for cannon for treatments of corn  with inclination of the flexible terminal and lifting of  the pipe (of      
  the terminal) through 2 hydraulic pistons and respective hoses for horizontal ranges of 45/50 mt. 

Cod. 0365 
 

- Maggiorazione kit con valvole a 3 vie per lavacircuito (di serie su TURBOAPAL 800)                                      
  Extra-price for 3 way valve kit for circuit-cleaning  tank (current on TURBOAPAL 800)  

Cod. 1116 
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ATOMIZZATORI PORTATI CON                        MOU NTED SPRAYERS WITH 
GIRANTE CENTRIFUGA                                       CENTRIFUGAL FAN 
                                          
Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                        - fully emptying polyethylene tank                   
- livello esterno                                                              - external level 
- cisterna lavamani                                                         - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                    - circuit-washing tank 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo              - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel   
- attacco a 3 punti del sollevatore                                - 3 point attachment to hoist  
- convogliatore zincato  a caldo orientabile                  - hot galvanised manually controlled conveyor with           
  manualmente con girante centrifuga                            centrifugal fan 
-moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle - two speed overdrive and neutral position 
- scatola comandi a tenuta stagna e calamita  di               - seal box control and magnet for positioning, with                       
  posizionamento, con due pulsanti per il controllo             two  push-buttons useful for the flexible terminal control 
  del terminale flessibile tramite 2 motori elettrici                 of the horizontal  shifts of  the flexible terminal of 300° 
  del movimento orizzontale di 300° e verticale di 270°        and of the vertical one of 270° through two electric engines                                                                                                                                                                                                                             
- aste porta getti in acciaio inox                                     - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                   - double nozzles with return suction (brass)          
- distributore regolatore di pressione a                          - remote pressure regulation distributor         
  distanza sul trattore                                                        on the tractor 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external self-filling suction filter 
- senza giunto cardanico                                               - without cardan shaft 
 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Potenza trattrice 
Tractor power 

Hp. 

Girante 
centrifuga 
Centrifugal 

Fan      
  Ø 

Gittata 
Range 

Mt. 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 
o APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 120 o 
APS 145 o IDS 1000 

     400                   60        430 Oriz./Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod.0307 
 

Cod.0308 
 

Cod.0309 
 

     500           60/70        430 Oriz./Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod.0316 
 

Cod.0317 
 

Cod.0318 
 

     600             70       430 Oriz./Horiz. 25/30 
Vert.20/25 

Cod.0310 
 

Cod.0311 
 

Cod.0312 
 

     800           70/85       430 Oriz./Horiz. 25/30 
Ver. 20/25 

Cod.0319 
€ 9800,00 

Cod.0320 
€ 10060,00 

Cod.0321 
 

 

- Maggiorazione convogliatore con doppia centrifuga a doppia aspirazione  Ø 430                                   
  con moltiplicatore a due velocità più folle per trattori di 90/120cvper gittate orizzontali                    
  di 45/50 mt e verticali 25/30 mt  
  Extra-price for conveyor with double suction double Ø 430 centrifugal fan with two     
  speed and neutral position for tractor of  80/90 hp, horizontal range of 45/50 mt and   
  vertical range of 25/30 mt  

Cod. 1096 
 

- Maggiorazione kit con valvola a tre vie per lavacircuito (di serie sull’APAL FL 800) 
  Extra-price for kit with 3 way valve for circuit-washing tank (current on APAL FL 800)     

Cod. 1116 
 

- Spostamento del cannone per mezzo di pistone idraulico con valvole di regolazione e    
  blocco e tubi oleodinamici 
  Cannon shift through hydraulic piston provided with control and locking valves and   
  oildynamic hoses 

Cod. 0114 
 

- Spostamento idraulico del cannone a 240° con motorino idraulico completo di tubi,                                       
  innesti rapidi e valvole antiurto e blocco                                                                                                        
  Cannon hydraulic shift of 240° with hydraulic piston complete with hoses, quick   
  release couplings,   locking and shock- proof valves                                                                                           

Cod. 0524 
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ATOMIZZATORE PORTATO                               MOUNTED SPRAYER 
 
Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
 -cisterna in polietilene a svuotamento totale                      - fully emptying polyethylene tank  
- livello esterno                                                            - external level 
- cisterna lavamani                                                       - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                   - circuit-washing tank 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo            - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel  
- attacco a 3 punti del sollevatore                              - 3-point attachment to hoist 
- convogliatore metallico zincato a caldo ad aspirazione interna             - hot galvanised  conveyor with internal suction 
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller  with  changing pitch blades 
- moltiplicatore ad ingranaggi  a due velocità più          - two speed overdrive and neutral position   
- aste porta getti in acciaio inox                                   - stainless steel nozzles holder 
- getti doppi antigoccia in ottone                                  - brass antidrip double nozzles    
- distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio                          - remote pressure regulation distributor on frame 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external self-filling suction filter  
- agitatore idraulico                                                      - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                               - without cardan shaft 
 
Capacità 
Capacity 

Lt. 

Ventola 
Fan 
Ø 

Potenza 
trattrice 

Tractor power 
HP 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

300 700 40 Cod.0444 
 

Cod.0445 
 

Cod.0446 
 

400 700 40/50 Cod.0447 
 

Cod.0448 
 

Cod.0449 
 

500 700 60/70 Cod.0450 
 

Cod.0451 
 

Cod.0452 
 

600 700 70/90 Cod.0453 
 

Cod.0454 
 

Cod.0455 
 

 
- Maggiorazione per Apal da 400 a 400 b                                                                                 
  Extra-price for changing the 400 lt Apal from standard to the 400b  (low model) 

Cod. 0335 
 

- Accessori: maggiorazione distributore sul trattore                              
  Accessories: extra-price regulator of pressure on the tractor 

Cod.0133 
 

- Maggiorazione valvola a 3 vie per lavaciruito 
  Extra-price for 3 way valve for cleaning-device circuit tank 

Cod. 1116 
 

- Maggiorazione comando ALFA o BHM 50 
  Extra-price for ALFA or BHM 50 control 

Cod. 0096 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 10 pale 
  Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades 

Cod. 0331 
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ATOMIZZATORI PORTATI                                MOUNTED SPRAYERS 
                                                                         
Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                       - fully emptying polyethylene tank           
- livello esterno                                                              - external level 
- cisterna lavamani                                                         - hand-washing tank                                                                              
- cisterna lavacircuito                                                    - circuit-washing tank  
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo             - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel      
- attacco a 3 punti del sollevatore                                - 3 point attachment to hoist  
- convogliatore zincato  a caldo                                        hot galvanised conveyor                
- moltiplicatore ad ingranaggi ad 1 velocità più  folle          - 1 speed overdrive and neutral position 
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller with changing pitch blades 
- flusso d’aria tangenziale                                              - tangential air flow  
- aste porta getti in acciaio inox                                     - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                  - double nozzles with return suction (brass)          
- distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio                          - remote pressure regulation distributor on the frame                                             
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external suction filter with self-filling  
- senza giunto cardanico                                               - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt.  
 

Ventola 
Fan 
 Ø 

Potenza trattrice 
Tractor power 

HP 
 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

 

Pompa 
Pump 

AR 713 o APS 71 
 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

         300              730          30/40   Cod.0465 
 

Cod.0468 
 

Cod.0469 
 

         400              730            50 Cod.0426 
 

Cod.0470 
 

Cod.0467 
 

         500               730          60/70 Cod.0369 
 

Cod.0373 
 

Cod.0471 
 

         600              730             80 Cod.0427 
 

Cod.0466 
 

Cod.0428 
 

 
- Accessori: Maggiorazione moltiplicatore a 2 velocità più folle                                                                                        
  Accessories: Extra-price for 2 speed overdrive and neutral position                                                                

Cod. 0330 
 

- Maggiorazione kit con valvola a 3 vie per lavacircuito                                              
  Extra-price for kit with 3 way valve for circuit-washing tank 

Cod. 1116 
 

- Maggiorazione Apal da 400 a 400b                                                                             
  Extra-price for changhing Apal from 400 standard to 400b (low model) 

Cod. 0335 
 

- Maggiorazione raddrizzatore d’aria                                                                           
  Extra-price for air straightener 

Cod. 0143 
 

- Maggiorazione getti traslabili ventola Ø 730                                                
  Extra-price for traversing nozzles for Ø 730 fan 

Cod. 1009 
 

- Maggiorazione getti traslabili ventola Ø 800/840                                    
 Extra-price for traversing nozzles for Ø 800/840 fan 

Cod.1010 
 

- Maggiorazione distributore sul trattore                                                     
  Extra-price for pressure regulation distributor 

Cod. 0133 
 

- Maggiorazione kit deflettori superiori con getti                                                                               
  Extra-price for superior baffle plates with nozzles   

cod 1011 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 10 pale                                                       
Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades                                                   

Cod. 0331 
 

Per maggiorazioni ventole vedi p. 27 
Extra-price for fans see p. 27 
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ATOMIZZATORI PORTATI                                        MOUNTED  SPRAYERS         

                          
Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- cisterna in polietilene a svuotamento  totale                          - fully emptying polyethylene tank  
- livello esterno                                                              - external level 
- cisterna lavamani                                                         - hand-washing tank  
- cisterna lavacircuito con valvola a                              - circuit-washing tank    
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo                - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel     
- attacco a 3 punti del sollevatore                               - 3 point attachment to hoist  
- convogliatore zincato  a caldo ad aspirazione interna    - hot galvanised internal suction conveyor                
- moltiplicatore ad ingranaggi ad 1 velocità più folle          - 1 speed overdrive and neutral position 
- elica in nylon a passo variabile                                   - nylon propeller with changing pitch blades 
- flusso d’aria tangenziale posteriore per  una migliore                  - posterior tangential air flow for a better  
  distribuzione e  penetrazione nella massa fogliare   distribution and penetration into leaves 
- aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzles holders 
- getti doppi antigoccia in ottone                                   - double nozzles with return suction (brass)          
- distributore regolatore di pressione a  distanza sul telaio             - remote pressure regulation distributor  on the frame 
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento        - external suction filter with self-filling  
- agitatore idraulico                                                      - hydraulic agitator  
- senza giunto cardanico                                              - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt.  
 

 

Ventola 
Fan 
Ø 

Potenza trattrice 
Tractor power 

HP 
 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

 

Pompa 
Pump 

AR 713 o APS 71 
 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

300 730 45/50 Cod.0474 
 

Cod.0477 
 

Cod.0407 
 

400 730 50/60 Cod.0472 
 

Cod.0476 
 

Cod.1118 
 

500 730 60/70 Cod.0473 
 

Cod.0475 
 

Cod.1212 
 

600 730 80 Cod.0377 
 

Cod.0429 
 

Cod.1251 
 

 
- Accessori: Maggiorazione moltiplicatore a 2 velocità più folle 
  Accessories: Extra-price for 2 speed overdrive and neutral position 

Cod.  0330 
 

- Maggiorazione kit con valvola a 3 vie per lavacircuito     
  Extra-price for kit with 3 way valve for cleaning-device circuit tank  

Cod 1116 
 

- Maggiorazione Apal da 400 a 400b                                                                                     
  Extra-price for changing the 400 Apal from standard to the 400b (low model)        

Cod. 0335 
 

- Maggiorazione raddrizzatore d’aria  
  Extra-price for air straightener 

Cod. 0143 
 

- Maggiorazione getti traslabili ventola Ø 730  
  Extra-price for traversing nozzles for Ø 730 fan   

Cod.1009 
 

- Maggiorazione getti traslabili ventola Ø 800 /840                                                                 
  Extra-price for traversing nozzles for Ø 800/840 fan                                

Cod.1010 
 

- Maggiorazione kit deflettori superiori con getti                                                                    
  Extra-price for superior baffle plates kit with nozzles                             

Cod.1011 
 

- Maggiorazione frizione su ventola 700/800 10 pale                                                       
Extra-price for clutch for 700/800 fan with 12 blades                                                   

Cod. 0331 
 

 
Per maggiorazione ventole vedi p. 27 
Extra-price for fans to see p. 27 
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Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- convogliatore metallico zincato a caldo                     - hot-galvanised conveyor 
- elica in nylon a passo variabile                                     - nylon propeller with changhing pitch blades 
- moltiplicatore a ingranaggi con posizione di folle                 - overdrive with neutral position 
-aste porta getti in acciaio inox                                    - stainless steel nozzle holders                    
- getti doppi antigoccia in ottone                                - double nozzles with return suction (brass)  
  (esclusa la 700 con 1V+f)                                        (excluded for the 700 with 1 speed+neutral) 
- rete di protezione interna ed esterna                        - internal and external protective web  
- conico aria per una migliore distribuzione dell’aria             - air taper for a better distribution of air  
 

Ventola 
Fan 
Ø 

Pale 
Blades 

N. 
 

Potenza 
trattrice 
Tractor 
Power 
Hp. 

Velocità 
Speed 

N. 

Rpm Fori 
Aste 

Rod holes 
 

N. 

Code 
 

Raddrizzatore 
Straightener 

 

                730       12       25/35 1 +folle 
1+neutral 

 2530       5+5 Cod. 0325 
 

Optional  

                730    12       35/45 2 +folle 
2 +neutral 

1700- 
 2530    

    5+5 Cod. 0326 
 

Optional 
 

                800    12       45/60 2+folle 
2 +neutral 

1700- 
 2530 

    7+7 Cod. 0327 
 

Optional  

               840    10      50/60 2 +folle 
2 +neutral 

1800- 
 2750 

    7+7 Cod. 0328 
 

Optional 

               940    10      70/90 2 +follr 
2 +neutral 

1925- 
 3410 

    7+7 Cod. 0329 
 

Optional 

730 AF 
Aspirazione interna 
Internal suction  

    8      30/40 2 +folle 
2 +neutral 

1700- 
 2530 

    5+5 Cod. 0459 
 

Di serie 
Serial 

800 AF  
Aspirazione interna 
Internal suction 

    8     45/60   2 +folle 
2 +neutral 

1700- 
 2530 

    7+7 Cod. 0460 
 

Di serie 
Serial 

840 AF  
Aspirazione interna 
Internal aspiration  

   10      50/60   2 +folle 
2 +neutral 

1800- 
 2750 

    7+7 Cod. 0265 
 

Di serie 
Serial 

840 BF 
Biflusso 
Double flow 

   10      50/70 2 +folle 
2 +neutral 

1800- 
 2750        

    7+7 Cod.0461  Di serie 
Serial 

940 BF Biflusso 
Double flow 

   10      70/90 2 +folle 
2 +neutral 

1925- 
 3410 

    7+7 Cod. 0462 
 

Di serie 
Serial 

730AF CTR 
Controratante 
Counter-rotating 

  8+8         70  2 +folle 
2 +neutral 

1800- 
 2750 

    5+6 Cod.0463  Controrotante 
Counter-rotating 

730 Tangenziale 
Tangential 

   12        50 2+folle 
2+neutral 

1700- 
 2530 

    6+6 Cod. 0266 
 

Optional 

800 Tangenziale 
Tangential 

   12        60 2+folle 
2+neutral 

1700- 
 2530 

    7+7 Cod. 0267 
 

Optional 

840 Tangenziale 
Tangential 

   10        70 2+folle 
2+neutral 

1800- 
 2750 

    7+7 Cod.0271  Optional 

730 Tangenziale posteriore 
Posterior tangential 

   12       55 2+folle 
2+neutral 

1700- 
 2530 

    6+6 Cod. 0272 
 

Optional 

800 Tangenziale posteriore 
Posterior tangential 

   12       65 2+folle 
2+neutral 

1700- 
 2530 

    7+7 Cod.0273  Optional 

840 Tangenziale posteriore 
Posterior tangential 

   10       75 2+folle 
2+neutral 

1800- 
 2750         

    7+7 Cod. 0439 
 

Optional 
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Caratteristiche tecniche                                  Technical features 
 -convogliatore in acciaio zincato a caldo                       - hot galvanised conveyor 
- moltiplicatore a 2 velocità più folle                   - 2 speed overdrive and neutral  position   
- rotazione del cannone manuale mediante ralla                         - manual rotation of the cannon through turntable 
- pannello di fissaggio gruppo ventilatore                             - fan unit fixing panel  
- aste portagetti in acciaio inox                            - stainless steel nozzle holders 
- girante centrifuga zincata elettroliticamente                                 - electrolytically galvanised centrifugal fan   
 
 

Gittata 
Range 

Mt. 

Modello 
Model 

 

Aspirazi
one 

Suction 
N. 

Diametro 
girante 

centrifuga 
Centrifugal 
fan diam 

mm. 

Quantità      
aria 
Air 

quantity 
m³/H 

Velocità 
dell’aria 
massima 

Speed of the 
maximum air 

M/sec 
Km/ h 

Getti 
Nozzles 

N. 

Code 
 

Oriz. 
Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

T1/R Singola 
Single 
 

430 11610 63.2/227 4+3 Cod.0479 
 

Oriz. 
Horiz.45/50 
Vert. 25/30 

T2/R Doppia 
Double  

430 19030 72.9/262 6+5 Cod. 0480 
 

Oriz. 
Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

T1/F2 con  
Movimento Idraulico 
Orizzontale di 210° e 
verticale di 180° 
Hydraulic horizontal shift of 
210° and vertical of 180° 

Singola 
Single 
 

430 11610 63.2/227 4 Cod. 0478 
 

Oriz. 
Horiz.45/50 
Vert. 25/30 

T2/F2con  
Movimento Idraulico 
Orizzontale di 210° e 
verticale di 180° 
Hydraulic horizontal shift of 
210° and vertical of 180° 

Doppia 
Double 

430 19030 72.9/262 6 Cod.0481 
 

Oriz. 
Horiz.25/30 
Vert. 20/25 

T1/F2EL 
Movimento elettrico 
Orizzontale di 300° e 
verticale di 270° 
Electrical Horizontal shift of 
300° and vertical of 270° 

Singola 
Single 
 

430 11610 63.2/227 4 Cod. 0482 
 

Oriz. 
Horiz.45/50 
Vert. 25/30 

T2/F2EL  
Movimento elettrico 
Orizzontale di 300° e 
verticale di 270° 
Electrical Horizontal shift of 
300° and vertical of 270° 

Doppia 
Double 

430 19030 72.9/262 6 Cod.0349  

Oriz. 
Horiz.45/50 
Vert. 25/30 

T2/F1 
Mais 
Corn 

Doppia 
Double  
 

430 19030 72.9/262 6 Cod. 0430 
 

Oriz. 
Horiz.45/50 
Vert. 25/30 

T2/F2 
Mais con due pistoni 
idraulici e valvole di 
regolazione per il 
sollevamento del terminale 
Corn with two piston and 
control valves for height 
adjustment of the terminal 

Doppia 
Double 

430 19030 72.9/262 6 Cod. 0357 
 

 
Accessori/Accessories : 
- Spostamento del cannone per mezzo di  pistone idraulico con valvole di regolazione e blocco e tubi oleodinamici     
  Cannon shift through hydraulic piston with control and locking valve and oildynamic hoses                

Cod. 0114 
 

- Spostamento idraulico del cannone a 240° con motorino idraulico completo di tubi, innesti rapidi e valvole antiurto e    
   blocco. 
  Cannon hydraulic shift of 240° with hydraulic piston complete with hoses, quick release couplings, locking and    
  shock- proof valves                                                                                   

Cod. 0524 
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APPLICAZIONI ED ACCESSORI PER ATOMIZZATORI 
APPLICATIONS AND ACCESSORIES FOR SPRAYERS 
 
 Codice 

Code  
Descrizione 
Description 

 0116 
 
 
 

0117 

Paraurti per atomizzatori portati e trainati 
Bumper protection for mounted and trailed sprayers 
 
 
Kit impianto luci 
Kit lighting system 
 

 1213 
 
 
 

0337 

Timone a forcella 
Fork-type drawbar  
 
 
Timone a occhione 
Tow rod 
 

 0072 
 
 
 

0118 

Timone snodato 
Jointed tow rod 
 
 
Timone sterzante 
Steering tow rod 
 

 0119 
 
 
 

0522 

1 mozzo- dritto 5 colonne 
1 axle- straight 5 columns 
 
 
1 mozzo- dritto 6 colonne 
1 axle- straight 6 columns 
 

 0120 
 
 
 

0333 

Mozzo- a sbalzo 5 colonne 
Axle for- by fits 5 columns 
 
 
Mozzo- a sbalzo 6 colonne 
Axle for- by fits 6 columns 
 

 0061 
 
 
 

0245 
 

Getto OR gigant ¼” 
OR gigant jet ¼” 
 
 
Getto AP 
AP jet 
 

 0062 
 
 
 

0063 

Getto doppio antigoccia in ottone 
Brass antidrip double nozze 
 
 
Getto doppio antigoccia a cannoncino in ottone 
Brass antidrip double cannon type nozzle  
 

 0071 Idroiettore antinquinante 
Anti pollution hydroejector 
 

 1214 Maggiorazione kit montaggio 
idroiettore antinquinante 
Extra-price for anti pollution hydroejector assembly kit  
 

 0060 Agitatore idraulico 
Hydraulic agitator 
 

 

0145 Kit premiscelatore 
Premixer kit 
 



 25 

 0059 
 
 

0130 
 
 

0336 

Comando ALFA o BMH 
ALFA or BMH control unit 
 
Comando Masotti in ottone 
Brass control unit (Masotti) 
 
Comando a 3 vie 40 bar 
3 way 40 bar control nit 

 0134 Kit distributore elettrico con valvola e scatola comando con 
manometro 
Electrical pressure regulator with valve and control box with 
pressure gauges  
 

 

0129 Maggiorazione comando Masotti su modello ALFA o BMH 
Extra-price for pressure regulator (Masotti) ALFA or BMH 
model 
 

 0066 Filtro autopulente sulla mandata  
Self-cleaning delivery filter 
 

 0065 Filtro autopulente sulla mandata in ottone  
Brass self-cleaning delivery filter 
 

 0070 Filtro aspirazione esterno con valvola 
External suction filter with valve 
 

 
 

0132 Filtro aspirazione esterno con valvola fino a 180 l/m 
External suction filter with valve up to 180 l/m  
 

 

0150 Cartuccia filtro di ricambio 
Spare filter cartridge 
 

 0149 Valvola a sfera a 3 vie 
3 way ball-valve 
 

 0088 
 
 

0089 
 
 

0090 

Filtro boccaporto diam 302 mm a sacco 
Sack hatch filter diam 302 mm 
 
Filtro boccaporto diam 402 mm a sacco 
Sack hatch filter diam 402 mm 
 
Filtro a tazza diam 302 mm 
Cup filter diam 302 mm 

 0085 
 
 

0086 

Coperchio a vite diam 335 
Screw lid diam 335 
 
Coperchio a vite diam 445  
Screw lid diam 445 

 0091 Valvola di sfiato 
Breather valve 
 

 0127 
 
 

0128 

Pedana laterale per atomizzatori di lt. 1000-1500-2000 
Lateral board for 1000lt-1500lt-2000lt sprayers 
 
Kit lamiera inferiore di protezione Bufera o Mustang  
Inferior protection sheet steel kit for Bufera or Mustang 
 

 0131 Parafoglie 
Leaves protection 
 

 0115 Lavacisterna 
Tank rinsing 
 

 0160 Lavabarattoli in plastica 
Plastic washing box 
 

 0077 Serbatoio lavamani  
Hand-washing tank  
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 0067 Serbatoio lavaimpianto  
Circuit- washing tank 
 
 
 

 0064 Kit serbatoio lavaimpianto con valvola a 3 vie 
Kit for circuit-washing tank with 3 way valve 
 
 
 

 0162 Dispositivo livello cisterna  
Tank level device 
 

 0161 Mt. 6 tubo di pesca con filtro 
Mt. 6 hose for tank filling  with filter 
 

 0495 Manometro 
Presure gauge  
 

 0144 Coppia flange per atomizzatore 
Flange coupling for sprayer 
 

 0068 
 

0069 

Asta inox 5+5 - 7+7 
 
Stailess steel rod 5+5 - 7+7 
 

 0163 Impianto frenante per 1500 lt. e 2000 lt. 
Braking plant for 1500 lt.and 2000 lt. 
 

 0164 Gommatura omologata for 1500lt.  e 2000 lt. 
Homologated set of tyres for 1500lt. and 2000 lt 
 
 
 

 0121 
 
 

0122 

Ugello in ceramica ATR 
ATR Ceramic nozzle  
 
Ugello per getto OR gigant o mitra 
OR gigant nozzle for jet or hand spray-gun 
 

0123 Piastrina in ceramica per atomizzatori diam.18 mm. 
Diam ceramic plate for sprayer diam 18 mm 
 

0124 Diffusore ugello in ceramica diam 18 mm. 
Conveyor for ceramic nozzle diam 18 mm. 
 

 

0125 Filtrino per getto diam 18 mm 
Small filter for nozzle diam 18 mm 
 

 0126 Kit guarnizioni ugello in ceramica  
Gaskets kit for ceramic nozzles 
 
 

 

0135 Alette direzionabili regolabili superiori senza getti 
Superior adjustable deflectorpair without nozzles 
 

 0136 
 
 
 

0137 

Convogliatore laterale per alto fusto per ventola da 800/840 senza 
getti 
Side-conveyor for high trees  for 800/840 fan without nozzles  
 
Convogliatore laterale per alto fusto per ventola da 940 senza 
getti 
Side-conveyorfor high trees  for 900 fan without nozzles 
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 0138 
 
 
 
 

0139 
 
 
 

Convogliatore bilaterale e monolaterale per colture basse,  in 
serra o in pieno campo per ventola da 800/840 senza getti 
Two side and one side conveyor for low cultivations, in hothouses 
or full in field for 800/840 fan without nozzles 
 
Convogliatore bilaterale e monolaterale per colture basse,  in 
serra o in pieno campo per ventola da 900/940 senza getti 
Two side and one side conveyor for low cultivations, in hothouses 
or full in field for 900 fan without nozzles 
 

 0330 
 
 
 

0140 
 
 

0141 
 
 

0142 
 
 

0143 

Maggiorazione moltiplicatore a due velocità per Apal ed 
Ecomustang 
Extra-price for two speed overdrive for Apal and Ecomustang 
 
Maggiorazione apparato ventilatore da 800 12 pale x Apal  
Extra-price for 800 fan unit with 12 blades for Apal  
 
Maggiorazione apparato ventilatore da 840 10 pale x Apal  
Extra-price for 840 fan unit with 10 blades for Apal 
 
Maggiorazione apparato ventilatore da 940 10 pale x Apal  
Extra-price for 940 fan unit with 10 blades for Apal 
 
Maggiorazione raddrizzatore d’aria per Apal ed Eco-Mustang  
Extra-price for straightener for Apal and Eco-mustang 
* 

 
* Le maggiorazioni indicate dovranno sommarsi solo dopo aver calcolato la maggiorazione per il moltiplicatore a due velocità 
* The extra-prices above mentioned have to be added to the extra-price of the 2 speed overdrive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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GRUPPI IRRORANTI E DISERBANTI        HIGH PRESSURE TRACTOR-MOUNTED  
PORTATI AD ALTA PRESSIONE                                                   WEED SPRAYERS 
 
 
Caratteristiche tecniche                                         Technical features  
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                   - fully emptying polyethylene tank         
- cisterna lavamani                                                    - hand-washing tank                                                                                
- livello esterno                                                         - external level                                                                         
- cisterna lavacircuito                                               - circuit-washing tank  
- coperchio a vite con setaccio in plastica                 - threaded lids with plastic sifter 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo modulare              - modular heavy set-in bar frame made of hot galvanised frame   
- attacchi a tre punti del sollevatore                           - 3 point attachment to the hoist 
- pompa a membrana a media ed alta pressione         - high pressure diaphragm pump 
- distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio    - remote pressure regulation distributor  on the frame  
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento       - external self-filling suction filter  
- agitatore idraulico                                                    - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                             - without cardan shaft 
 

Capacita 
Capacity 

Lt. 

Pompa 
Pump 

APS 41 o  
AR 403 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
APS 51 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o 
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 
120 o 

APS 145 o 
IDS 1000 

         200 * Cod.0037 
 

Cod. 0339 
 

Cod.0340 
 

   

         300 Cod.0261 
 

Cod. 0038 
 

Cod.0039 
 

Cod.0040 
 

Cod.0247 
 

 

         400 Cod.0246 
 

Cod.0041 
 

Cod.0042 
 

Cod.0043 
 

Cod.0044 
 

Cod.0256 
 

         500  Cod.0045 
 

Cod.0046 
 

Cod.0047 
 

Cod.0048 
 

Cod.0253 
 

         600  Cod.0049 
 

Cod.0050 
 

Cod.0051 
 

Cod.0342 
 

Cod.0343 
 

         800*  Cod.0344 
 

Cod.0345 
 

Cod.0346 
 

Cod.0347 
 

Cod.0348 
 

        1000*   Cod.0350 
 

Cod.0351 
 

Cod.0352 
 

Cod.0353 
 

 
* 200 lt  sprovvisto di lavacircuito 
   200 lt unprovided with circuit-cleaning device 
* 800 lt e 1000 lt completo di lavacircuito con valvola a tre vie 

    800 lt  and 1000 lt.  provided with circuit-washing tank with 3 way valve 
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Accessori/Accessories: 
- Maggiorazione LSA da 400 a 400B                                                     
  Extra-price for changing LSA from standard LSA to 400b (low-type)                                          

Cod. 0335 
 

  - Maggiorazione kit lavacircuito  con valvola a 3 vie for 200 lt                  
   Extra-price kit for circuit-washing tank with 3 way valve  for 200lt 

Cod 0381                                 

  -Kit montaggio (barra, dupiget o avvolgitubo,  etc)                             
   Assembly kit (bar, dupiget or hose reel, etc) 

Cod.  0113                               

  - Maggiorazione comando ALFA o BMH 50                                      
    Extra-price for ALFA or BMH  control unit  

Cod   0096                         

  - Maggiorazione comando proporzionale con filtro a 5 vie                                      
    Extra-price for 5 way proportional control unit with filter                                                                   

Cod   0485          

  - Maggiorazione kit alimentazione barra a 5 mandate con relativo distributore             
    Extra-price for 5 delivery bar feedings kit  with respective regulator                                                         

Cod 1215      
 

  - Maggiorazione distributore sul trattore                                                                     
    Extra-price for remote pressure regulator distribution on the tractor 

Cod 0133            

  - Maggiorazione kit alimenzione barra a 5 mandate per comando proporzionale            
    Extra-price for 5 delivery bar feedings kit for proportional pressure regulator 

Cod.  1216 
 

  - Avvolgitubo                                               
    Hose reel                                                                                                         

Cod  0075          

  - Predisposizione avvolgitubo                                                                         
     Application for hose reel       

Cod  0076               

  - Tubo in PVC 80 bar (al metro)                                                         
     PVC 80 bar hose (per meter) 

Cod  0074                     

  - Lancia a leva 30 cm                                                                              
    Lance with lever cm. 30                              

Cod  0080                   

  - Lancia a leva 60 cm                                                                             
    Lance with lever  cm 60   

Cod.  0081                         

  - Lancia mitra doppio                                                                              
    Double  hand spray-gun                                           

Cod  0152                        

  - Lancia turbo                                                                                          
    Turbo lance    

Cod. 0341                           

  - barra 3+3                                                                                               
    3+3 bar    

Cod. 0078                             

  - barra 4+4                                                                                              
    4+4 bar   

Cod 0079                          

  - Barra 5+5                                                                                              
    5+5 bar    

Cod   0151                      

  - Irroratore  a getto doppio                                                                  
    Double nozzle sprayer                                                       

Cod. 0100                      

  - Colonnette irroraranti  3+3 (coppia)                                                   
     3+3  sprayer columns (couple)                                     

Cod. 0158                      

  - Colonnette irroraranti  4+4   (coppia)                                                
    4+4 sprayer columns (couple 

Cod. 0159                      

              
Per barre diserbanti vedi pag. 34-35 
For weeding bars see pag. 34-35                                 
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GRUPPI  DISERBANTI  PORTATI A BASSA                                                                       
PRESSIONE

 LOW PRESSURE TRACTOR-MOUNTED  
                                                                                                         WEED SPRAYERS 
 
 
Caratteristiche tecniche                                                            Technical features  
- cisterna in polietilene a svuotamento totale                                        - fully emptying polyethylene tank contents utilization                                                      
- cisterna lavamani                                                                     - hand-washing tank                                                                                
- livello esterno                                                                          - external level                                                                         
- cisterna lavacircuito                                                                - circuit-washing tank 
- coperchio a vite con setaccio in plastica                                  - screw lid with plastic sifter 
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo modulare                    - modular heavy hot galvanised  
- attacchi a 3 punti del sollevatore                                         - 3 point attachment to the hoist 
- pompa a membrana a bassa pressione                                    - high pressure diaphragm pump 
- distributore regolatore di pressione a distanza  sul telaio                    - remote pressure regulation distributor on the frame   
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento                     - external suction filter with self-filling 
- agitatore idraulico                                                                  - hydraulic agitator 
- senza giunto cardanico                                                           - without cardan shaft 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Pompa 
Pump 

COMET BP 75 o 
AR BP 70 

Pompa 
Pump 

COMET BP 125 o 
AR BP 135 

Pompa 
Pump 

COMET BP 151 o 
AR BP 160 

Comando 
Pressure regulator 

200 Cod. 0354 
 

Cod.0355 
 

Cod. 0356  
 

ECM or COMET 

300 Cod. 0358  
 

Cod. 0359 
 

Cod. 0360 
 

ECM or COMET 

400 Cod. 0362 
 

Cod.0363 
 

Cod.0364  
 

ECM or COMET 

500 Cod. 0366 
 

Cod.0367  
 

Cod. 0368 
 

ECM or COMET 

600 Cod. 0370 
 

Cod.0371  
 

Cod. 0372  
 

ECM or COMET 

800 Cod.0374  
 

Cod. 0375 
 

Cod. 0376 
 

ECM or COMET 

1000 Cod. 0378 
 

Cod. 0379 
 

Cod. 0380  
 

ECM or COMET 

 
* 200 lt  sprovvisto di lavacircuito 
   200 lt unprovided with circuit-cleaning device 
* 800 lt e 1000 lt completo di lavacircuito con valvola a tre vie 
   800 lt and 1000 lt.  provided with circuit-washing tank with 3 way valve 
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Accessori/ Accessories: 
Maggiorazione LSA da 400 a 400B                                                                             
Extra-price for changing LSA from standard LSA to 400b (low-type)                  
 

 
Cod. 0335 

 

-  Maggiorazione kit valvola a 3 vie per lavacircuito                                                                  
   Extra-price for 3 way valve  kit for circuit-washing tank                                                       

Cod. 1116 
 

-  Maggiorazione kit lavacircuito  con valvola a 3 vie for 200 Lt                                     
   Extra-price kit for circuit-cleaning device with 3 way valve  for 200Lt                           

Cod. 0381 
 

-  Maggiorazione comando a 4 vie UCM o COMET (con risucchio)                                                  
   Extra-price for 4 way pressure regulation distributor UCM or  COMET (with suck-back device)   

Cod. 0095 
 

-  Maggiorazione comando a 6 vie a bassa pressione costante o COMET completo di  rubinetti     
   miscelatori ed agitatori separati 
   Extra-price for 6 way constant low pressure control unit or COMET provided with mixing tap and  
   separated agitators                                                                                                            

Cod. 0094 
 

-  Maggiorazione filtro                                                                                       
   Extra-price for filter                                                                     

Cod. 0154 
 

-  Maggiorazione filtro su centralina a bassa pressione costante                                      
   Extra-price for filter on low constant pressure regulation distributor                              

Cod. 0155 
 

-  Maggiorazione kit alimentazione barra a 5 mandate per comando proporzionale          
   Extra-price for 5 delivery bar feedings kit for proportional control unit                        

Cod. 1216 
 

-  Kit montaggio (barra, dupiget o avvolgitubo)                                                                                                             
  Assembly kit (bar, dupiget or hose reel)                                                                                                              

Cod. 0113 
 

-  Maggiorazione distributore sul trattore                                                                             
   Extra-price for remote pressure regulation distributor on the tractor                                  

Cod. 0133 
 

-  Kit distributore elettrico sulla cabina a 5 sezioni                                                                    
   Electrical pressure distributor on cabin kit with 5 sections                                              

Cod.0486 
 

-  Sollevatore manuale per barre meccaniche e barra da 12 mt. idraulica chiusura a libro     
   Manually controlled hoist for mechanical bars and hydraulic book closing bar 12 mt           

Cod.0147 
 

-  Sollevatore idraulico corsa 1000 mm portata kg 250                                                           
   Hydraulic hoist with a stroke of 1000 mm and hydraulic flow=250 kg                              

Cod 0148 
 

-   Autolivellante manuale                                                                                                          
    Manually controlled self-levelling 

Cod 0101 
 

-   Autolivellante con pistoni idraulici per assetto barra 
    Bar self-levelling with hydraulic pistons 

Cod 1506 
 

-  Tracciafile schiumogeno                                                                                         
    Foam marker                                                                                                           

Cod.0099 
 

-  Montaggio tracciafile                                                                                         
   Foam marker assembly                                                                                                                             

Cod. 1217 
 

-  Miscelatore laterale per polveri con lavabarattoli                                            
   Side mixer for powders with washing-boxes                                                              

Cod 0490 
 

 
Per barre diserbanti vedi  pp. 34-35 
For weeding bars see pp. 34-35 
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GRUPPI IRRORANTI PER MOTOZAPPA         TROLLEYS FOR  ENGINE           
E MOTOCOLTIVATORI                                          DRIVEN CULTIVATOR 
                                                                   
Caratteristiche tecniche                                                    Techical features 
- cistena in vetroresina                                                        - fiberglass tank 
- cisterna lavamani                                                              - hand-washing tank 
- coperchio a vite con setaccio in plastica                          - screw lid dwith plastic sifter 
- telaio profilato pesante zincato a caldo                             - heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel             
- timone regolabile in altezza e lunghezza                           - height and lenght abjustable drawbar 
- assale registrabile in larghezza                                          - width adjustable axle 
- mozzi con freni                                                                  - wheels with brakes 
 
 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Senza pompa 
Without pump 

200 Cod. 0389 
 

300 Cod. 0390 
 

 
 
  

   - Kit montaggio (barra, dupiget o avvolgitubo, etc)  
     Assembly kit (bar, dupiget or hose reel, etc)      

Cod. 0113 
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GRUPPI IRRORANTI E DISERANTI                 HIGH PRESSURE TRACTOR  
TRAINATI AD ALTA PRESSIONE                     TRAI LED WEED SPRAYERS                                                              
 
Caratteristiche tecniche                                               Technical features 
- cisterna in vetroresina a svuotamento totale                - fully emptying fiberglass tank  
- cisterna lavamani                                                         - hand-washing tank 
- coperchio a vite con setaccio in plastica                   - screw lid dwith plastic sifter 
- telaio profilato pesante zincato a caldo                       - heavy hot galvanised fame 
- timone regolabile in altezza e lunghezza                    - height and lenght abjustable drawbar 
- assale registrabile in larghezza                                    - width adjustable axle 
- piedino di sostegno regolabile e smontabile              - adjustable demountable parking jack 
- distributore di pressione a distanza sul trattore          - remote pressure regulation distributor on the tractor     
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento         - external self-filling suction filter                                                                                                   
- agitatore idraulico                                                        - hydraulic agitator  
- senza giunto cardanico                                                - without cardan shaft 
 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

Pompa 
Pump 

AR 503 
o APS 51 

Pompa 
Pump 

AR 713 o 
APS 71 

Pompa 
Pump 

AR 1064 o 
APS 96 

Pompa 
Pump 

AR 1265 o  
APS 121 

Pompa 
Pump 

AR BHS 110 o 
120 o 

APS 145 o 
IDS 1000 

          500 Cod. 0248 
 

Cod. 0249 
 

Cod. 0260 
 

Cod. 0025 
 

 

          600 Cod. 0391 
 

Cod. 0392 
 

Cod. 0393 
 

Cod. 0394 
 

 

         1000 Cod. 0395 
 

Cod. 0052 
 

Cod. 0396 
 

Cod. 0397 
 

Cod. 0398 
 

         1500  Cod. 0399 
 

Cod. 0400 
 

Cod. 0401 
 

Cod. 0402 
 

         2000*  Cod. 0403 
 

Cod. 0404 
 

Cod. 0405 
 

Cod. 0406 
 

* Con serbatoio in polietilene e lavacircuito con valvola a tre vie 
* With polyethylene tank and circuit-washing  tank with 3 ways valve 
 
 
-  Kit montaggio (barra, dupiget o avvolgitubo, etc)                              
   Assembly kit (bar, dupiget or hose reel, etc) 
 

Cod. 0113 
 

 - Maggiorazione comando ALFA o BMH 50                                                          
   Extra-price for ALFA or BMH  pressure regulator  
 

Cod. 0096 
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Caratteristiche tecniche                                                Technical caracteristics   
-zincatura elettrolitica                                                      - electrolytical galvanization  
-aste porta getti in acciaio inox                                        - stainless steel nozzles holders 
-uniget                                                                              - uniget 
-ugelli in nylon                                                                 - nylon nozzles 
-filtrini con valvola antigoccia                                        - small filters with antidrip valve 
 

Descrizione 
Description 

Ugelli 
Nozzles 

N. 

Code 

Mt. 6 12 Cod. 0408 
 

Mt. 8 16 Cod. 0055 
 

Mt. 10 20 Cod. 0056 
 

Mt.12 24 Cod. 0057 
 

 
Barra interfilare singola con cofano                                                                                                          
Single inter row bar with cover                                                                                               

Cod. 0169 
 

Barra interfilare singola con cofano e snodo verticale                                                                              
Single inter row bar with cover and vertical joint                                                                    

Cod. 0026 
 

Barra interfilare bilaterale con cofani e campo di lavoro 3,50 mt.con kit montaggio                                 
Two side inter row bars with covers for a working ground of 3.50 mt. with assembly kit         

Cod. 0483 
 

  
Accessori/Accessories: 
Kit montaggio barra su gruppo                                                                                                                
Kit for assembling bar on weed sprayer                                                                                                         

Cod. 0113 
 

Maggiorazione uniget antigoccia                
Extra-price for anti-drip uniget  

Cod. 1218 
 

Kit protezione getti  (la coppia)                                                                                                               
Nozzle covering kit (couple)                                                                                                             

Cod. 0492 
 

Molle striscianti (la coppia)  
Creeping rings ( couple) 

Cod. 0146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�
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Caratteristiche tecniche                                              Technical features 
- telaio rinforzato in acciaio zincato a caldo                   - reinforced hot galvanised frame  
- snodo e molle antiurto                                                  - joint and shockproof ring 
- uniget con antigoccia                                                   - antidrip uniget 
- ugelli in nylon                                                              - nylon nozzles 
- tubi porta getti in acciaio inox aisi 304                        - stainless steel nozzles-holders aisi 304 
- filtrini con valvola antigoccia                                       - small valve filters with antidrip valve 
 
Descrizione 
Description 

Ugelli 
Nozzles 

n. 

Pistoni 
Pistons 

n. 

Code 
 

Barra idraulica mt. 12 chiusura a libro con valvole di 
regolazione e strozzo 
Book closing weeding bar mt.12 with control and choke valves 

24 2       Cod.0058 
 

Barra idraulica mt. 12 chiusura a croce con bilanciere con bloccaggio 
meccanico automatico 
Cross closing bar mt 12 with rocker arm provided with mechanical 
automatic locking 
 

24 2       Cod.0409 
 

  Barra idraulica mt. 14 chiusura a croce con bilanciere con bloccaggio 
meccanico automatico 
Cross closing bar mt 14 with rocker arm provided with mechanical 
automatic locking 
 

28 2        Cod.0410 
 

Barra idraulica mt. 15 chiusura a croce con bilanciere con bloccaggio 
meccanico automatico 
Cross closing bar mt 15 with rocker arm provided with mechanical 
automatic locking 
 

30 2       Cod.0411 
        

Barra idraulica mt. 12 chiusura a croce con bilanciere con bloccaggio 
meccanico automatico 
Cross closing bar mt 12 with rocker arm provided with mechanical 
automatic locking 
 

24 4        Cod.0412 
 

Barra idraulica mt. 15 chiusura a croce con bilanciere con bloccaggio 
meccanico automatico 
Cross closing bar mt 15 with rocker arm provided with mechanical 
automatic locking 
 

30 4         Cod.0413 
 

Le barre idrauliche sono sprovviste di valvole di regolazione e blocco se vendute singolarmente  
(escluso la 12 mt. chiusura a libro) 
If sold singularly, the hydraulic bars are unprovided with of regulation and locking valves  
(excluded the bar with the book closing 12 mt.) 
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- Kit filtri in linea  a  2 alimentazioni                                              
  Line filters kit         2 feedings 
                                  
                                 3 alimentazioni                              
                                 3 feedingss 
 
                                 5 alimentazioni                              
                                 5 feedings 

Cod. 0487 
 
 
 

Cod. 0488 
 

Cod. 0489 
 

- Kit protezione getti (la coppia)                                                                                                             
  Nozzles protection kit ( the couple) 

Cod. 0492 
 

- Molle striscianti   (la coppia)                                                                                                                                                              
  Creeping rings (the couple) 

Cod. 0146 
 

- Kit tubi oleodinamici con innesti rapidi                                                                                 
  Kit oleodynamic hoses with quick release couplings 

Cod. 0443 
 

- Kit montaggio su gruppo                                                                                                        
  Kit for bar assembling on weed sprayer 

Cod. 0113 
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APPLICAZIONI ED ACCESSORI PER GRUPPI IRRORANTI E DI SERBANTI 
APPLICATIONS AND ACCESSORIES FOR WEED SPRAYERS 
 
 Codice 

Code 
 

Descrizione 
Description 

 
 

0102 
 

Uniget con ghiera filettata in plastica  
Plastic uniget threaded tip retaine 
 

 0103 
 

Uniget antigoccia con ghiera filettata  in plastica 
Plastic antidrip uniget with threaded tip retainer 
 

 0166 
 

Trigetto con antigoccia 
Antidrip 3 way nozzles 
 

 
 
 

0104 Ugello a ventaglio in kematal 
Kematal  fan nozzle 

 0105 
 

Ugello a ventaglio in Albuz API 
API Albuz fan nozzle  
 

 0107 
 

Ugello a ventaglio in ottone  
Brass fan nozze 
 

 0106 
 

Ugello a ventaglio Albuz AVI 
Albuz AVI fan nozze 
 

 1219 
 

Ugello a specchio Albuz APM 
Albuz APM mirror nozze 
 

 0108 
 

Filtrino con valvola antigoccia 
Small filter with antidrip valve 
 

 0165 
 

Morsetto barra da diserbo 
Clamp for weeding bar 
 

 0109 
 

0110 
 

0111 
 

0112 
 

Asta portatubi            L 570 mm 2 fori (holes) 
Hose  holder       
                                  L 1070 mm 3 fori(holes) 
                               
                                   L 1570 mm 4 fori (holes) 
                              
                                   L 2070 mm 5 fori (holes) 

 0091 
 

Valvola di sfiato              
Breather valve  
       

 0066 
 

Filtro autopulente sulla mandata 
Self-cleaning delivery filter 
 

 0065 
 

Filtro autopulente sulla mandata in ottone 
Brass self-cleaning delivery filter 
 

 0149 
 

Valvola a sfera a 3 vie 
3 ways ball valve  
 

 0070 
 

Filtro ad aspirazione esterno con valvola 
External suction filter with valve 
 

 0150 
 

Cartuccia di ricambio filtro 
Spare cartridge for filter 
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0487 
 
 

0488 
 
 
 

0489 
 

Kit filtri in linea per barre 
Line filter kit for bars 
2 alimentazioni 
2 feedings 
 
3 alimentazioni 
3 feedings 
 
5 alimentazioni 
5 feedings 

 0060 
 

Agitatore idraulico 
Hydraulic agitator  

 0071 
 

Idroiettore anti inquinanante 
Anti-pollution hydroejector 
 

 1214 
 

Maggiorazione kit montaggio idroiettore  
anti-inquinante 
Extra-price for kit with anti pollution 
hydroejector assembly  
 

 0145 
 

Kit premiscelatore 
Premixer kit 
 

 0115 
 

Lavacisterna 
Tank rinsing 
 

 0160 
 

Lavabarattoli in plastica 
Plastic washing-boxes  
 

 0161 
 

Mt. 6 tubo di pesca con filtro 
Hose for tank filling with filter 
 

 0162 
 

Dispositivo livello cisterna 
Tank level device  
 

 0491 
 

Rubinetti supplementari (2) 
Supplementary taps (2) 
 

 0495 
 

Manometro  
Pressure gauge 
 

  
 

0493 
 

0027 
 

0494 
 

Cardano con protezione  
Guarded shaft 
B1x 80 
 
B4x100 
 
B6x100 
 

 0484 
 
 

1220 
 

Getto orientabile 
Adjustable jet 
 
Montaggio getti orientabili su barra (2) 
Assembly of adjustable jets on bars (2) 
 

 
 
 

0082 
 

Getto a farfalla con snodo sferico                                                                                                              
Butterfly jet with ball joint 

 
 
 

0153 Snodo sferico 
Ball joint 

 0083 
 

Morsetto in ottone per aste inox 
Brass clamp for stainless steel holders  
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 0084 
 

Rosetta con molla per barra 3+3; 4+4; 5+5 
Kasher with ring for 3+3 bar; 4+4; 5+5 
 

 0085 
 
 

0086 
 

Coperchio a vite diam 335 
Screw lid diam 335 
 
Coperchio a vite diam 445  
Screw lid diam 445 
 

 0088 
 

0089 
 
 

0090 
 

Filtro boccaporto diam 302 mm a sacco 
Sack hatch filter diam 302 mm 
 
Filtro boccaporto diam 402 mm a sacco 
Sack hatch filter diam 402 mm 
 
Filtro a tazza diam 302 mm 
Cup filter diam 302 mm 
 

 0067 
 

Serbatoio lavaimpianto 
Circuit-washing tank 
 

 0077 
 

Serbatoio lavamani 
Hand-washing tank   
 

 0064 Kit serbatoio lavaimpianto con valvola a 3 vie 
Kit circuit-washing tank with 3 ways valve 
 

 0092 Perno doppio attacco sollevatore 22/28 
Pin for tractor lifter 22/28 
 

 
 
 

1288 Raccordo potragomma in ottone da ½ pollice  
Brass hose fittings ½ inch 

 0073 
 
 

0074 

Tubo in PVC 40 bar 
 PVC 40 bar hose 
 
Tubo in PVC 80 bar 
PVC 80 bar hose  
 

 
 
 
 

0156 Comando proporzionale con filtro a 5 vie ad alta 
pressione 
High pressare proportional control unit with 5 way 
filter 
 

 
 
 
 
 

0099 Tracciafile schiumogeno 
Foam marker 

0075 Avvolgitubo 
Hose reel 

 

0076 Predisposizione avvolgitubo 
Application for hose reel  

 
 
 

0080 Lancia a leva 30 cm 
Lance with lever cm. 30                           

 
 
 

0152 Lancia mitra doppio 
Double  hand spray-gun                                           

 
 
 

0341 Lancia turbo                                                                                 
Turbo lance    

 
 
 

0078 
 

barra 3+3 
3+3 bar           
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0079 
 

barra 4+4 
4+4 bar    

 
 
 

0151 Barra 5+5 
5+5 barra    

 
 

0100 
 

Irroratore a doppio getto 
Sprayer with double jet    
 
 
 
 
       
                                           

 
 
 

0158 Colonnette irroraranti  3+3 (coppia) 
3+3  sprayer columns (couple) 

 
 
 

0159 
 

Colonnette irroraranti  4+4   (coppia) 
 4+4 sprayer columns (couple)      

 
 
 
 

0093 Comando a 4 vie ECM o COMET(bassa 
pressione) 

4 way control unit ECM o COMET (low pression) 

 
 
 
 

0336 Comando a 3 vie 40 bar 
3 way 40 bar control unit 

 
 
 
 

0059 Comando ALFA o BMH 
ALFA or BMH control unit 
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Allestimento di serie                                                      Current equipment 
- serbatoio in polietilene rinforzato                                  - reinforced polyethylene tank 
- serbatoio lavacircuito                                                    - tank for circuit-cleaning device   
- telaio verniciato con 2 passaggi di polveri                    - frame painted with two hands of epossidic                                                                                                              
  epossidiche, dopo sabbiatura                                               painted frame 
- timone fisso con doppia regolazione in altezza             - fixed drawbar with double height  adjstument 
- barre idrauliche con struttura a traliccio a                      - hydraulic bars with lattice frame, with side closing, 
  chiusura laterale, laterale verticale a libro, a croce           side vertical book closing, cross closing with 
  a 2 e a 4 pistoni, bloccaggio idraulico automatico             2 and 4 pistons hydraulic automatic locking 
- sollevatore a parallelogramma 2 cilindri                    - parallelogram height adjustment with two cylinders 
- equilibratore con correttore d’assetto di serie             - equalizer with current set-up control 
- distributore volumetrico alimentazione barra e regolazione             - completly eletrical volumetric regulator        
  pressione, chiusura ed apertura generale e filtro autopulente,                with control in cabin, provided with general closing         
  totalmente elettrico con comandi in cabina   and opening and self-filling filter    
- distributore idraulico della barra con comando elettrico in cabina         - hydraulic regulator  with eletrical control  in cabin    
- mixer a telaio estraibile                                              - mixer with extractable frame 
- getti con antigoccia, senza ugelli                              - antidrip jets, without nozzles  
- vano portaindumenti                                                  - clothes panel 
- assale regolabile in larghezza. Ruote 9.5 R 42           - width adjustment axle. Wheels 9.5 R42 
- giunto cardanico omocinetico                                    - homokinetical cardanic shaft 
 
        Codice 
         Code  

Capacità 
Capacity 
 

Pompa  
Pump 
 

Tipo barra 
Bar type  
 

Elettrovalvole 
Electric control unit 

Distributore Elettrico 
Electric distributor  

1242 2200 BP 151 Libro    12 mt 
Book  

3 sezioni 
3 sections 

4 vie 
4 ways 

1238 2200 BP 151 Croce    12 mt 
Cross  

3 sezioni 
3 sections 

4 vie 
4 ways 

1239 2200 BP 151 Croce   14 mt 
Cross  

3 sezioni 
3 sections 

4 vie 
4 ways 

1240 2200 BP 151 Croce   15 mt 
Cross  

5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

      
1223 2200 BP 171 Later    16 mt 

 
5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1235 2200 BP 171 Later 18 mt 5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1236 2200 BP 235 Later  19 mt  5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1237 2200 BP 235 Later     20 mt 5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

      
1224 2200 BP 171 Vert. 16 mt 5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

1225 2200 BP 171 Vert. 18 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1228 2200 BP 235 Vert. 20 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

      
1229 2800 BP  151 Croce   14 mt         

Cross  
5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1226 2800 BP  151 Croce   15 mt 
Cross 

5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1227 2800 BP  171 Later 16mt.  5 sezioni 4 vie 
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5 sections 4 ways 
1230 2800 BP  171 Later    18 mt. 5 sezioni 

5 sections 
4 vie 
4 ways 

1231 2800 BP 235 Laterale 19mt. 
 

5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

1232 2800 BP 235 Laterale 20 mt 
 

5 sezioni 
5 sections 

4 vie 
4 ways 

      
1233 2800 BP 171 Vert. 16 mt  5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

1234 2800 BP  171 Vert  18 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1246 2800 BP 235 Vert 20 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

      
1247 2800 BP 280 Later 21 mt 7 sezioni 

7 sections 
6 vie 
6 ways 

1248 2800 BP280 Later 24 mt 7 sezioni 
7 sections 

6 vie 
6 ways 

1250 2800 BP 280 Later. 27 mt 7 sezioni 
7 sections 

6 vie 
6 ways 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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Allestimento di serie                                                     Current equipment 
- serbatoio in polietilene rinforzato                                  - reinforced polyethylene tank 
- serbatoio lavacircuito                                                    - circuit-washing tank 
- telaio verniciato con 2 passaggi di polveri                    - frame painted with two hand of epossidic  
  epossidiche, dopo sabbiatura                                            powders, after shot-blasting 
- timone fisso con doppia regolazione in altezza              - fixed drawbar with double height adjstument  
- barre idrauliche con struttura a traliccio a                      - hydraulic bars with lattice frame, with    
  chiusura laterale, laterale verticale a 4 pistoni,                   side closing, vertical side closing with 4 
  bloccaggio idraulico automatico                                          pistons, hydraulic automatic locking                                                                                                           
- sollevatore a parallelogramma 2 cilindri                      - parallelogram heigh adjustment with two cylinders 
- equilibratore con correttore d’assetto di serie              - equalizer with current set-up control 
- distributore volumetrico alimentazione barra             - completly eletrical volumetric regulator        
  e regolazione pressione, chiusura ed apertura                   with control in cabin,           
  generale e filtro autopulente, totalmente elettrico           provided with general closing and opening             
  con comandi in cabina                                                     and self-filling filter  
- manica d’aria con le uscite coniche per                       - air hose with conical exits for a bigger  
  una maggiore penetrazione sulle piante                          penetration into plants with less impact  
  e minore impatto rispetto alle maniche                           compared to the air hoses with sheet steel 
  d’aria con uscita a lamina                                               delivery 
- distributore idraulico della barra                                 - hydraulic regulator  with eletrical control   
  con comando elettrico in cabina                                     in cabin 
- mixer a telaio estraibile                                              - mixer with extractable frame 
- getti con antigoccia, senza ugelli                               - antidrip jets, without nozzles  
- vano portaindumenti                                                  - clothes panel 
- assale regolabile in larghezza. Ruote 9.5 R 42            - width adjustment axle. Wheels 9.5 R42 
- giunto cardanico omocinetico                                    - homokinetical cardanic shaft 
 
 
Codice 
Code  

Capacità 
Capacity 
 

Pompa  
Pump 
 

Tipo barra 
Bar type  
 

Elettrovalvole 
Electric control 
unit 
 

Distributore 
Elettrico 
Electric 
distributor  

1249 2200 BP171 Vert. 16 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1281 2200 BP171 Vert. 18 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1295 2200 BP235 Vert. 20 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

      
1296 2200 BP 171 Later 16 mt 5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

1320 2200 BP171 Later 18 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1325 2200 BP235 Later 20 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

      
1346 2800 BP 171 Vert. 16 mt 5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

1347 2800 BP 171 Vert. 18 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

1348 2800 BP 235 Vert. 20 mt 5 sezioni 
5 sections 

6 vie 
6 ways 

      
1350 2800 BP 171 Later 16 mt 5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

1363 2800 BP 171 Later 18 mt 5 sezioni 6 vie 
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5 sections 6 ways 
1364 2800 BP 235 Later 20 mt 5 sezioni 

5 sections 
6 vie 
6 ways 

      
1369 2800 BP 171 Vert 21 mt 7 sezioni 

7 sections 
6 vie 
6 ways 

1370 2800 BP 171 Vert 24 mt 7 sezioni 
7 sections 

6 vie 
6 ways 

1280 2800 BP235 Vert 27 mt 7 sezioni 
7 sections 

6 vie 
6 ways 

 
 
 
SUPPLEMENTI ED OPTIONAL PER POLVERIZZATORI GABBIANO  E GABBIANO 
MANICA D’ARIA 
SUPPLEMENTS AND OPTIONALS FOR GABBIANO AND GABBIANO  AIR HOSE 
SPRAYERS 
 
1289 Pistoni supplementari per barre 16-18-19-20 chiusura laterale a 2 e a 4 

cilindri, con 2 elettrovalvole idrauliche supplementari 
Supplementary pistons for 16-18-19-20 bars with side locking, 2 and 4 
cylinders and two hydraulic supplementary electrovalves  

1290 Pistoni supplementari a geometria variabile con 2 elettrovalvole 
supplementari 
Supplementary pistons with varying geometry with two supplementary 
valves  

1425 Tracciafile o schiumogeno montato all’origine  
Assembled at the origin foam-marker  

1426 Pompa autoadescante ad alta portata con motore idraulico  
High flow self-priming pump with hydraulic engine 

1427 Maggiorazione timone sterzante 
Extra price for steering tow rod 

1428 Computer bravo 120 con display 5 sezioni per la gestione automatica 
Computer bravo 120 with 5 section automatic direction  

1429 Omologazione stradale a pieno carico 3300 lt. senza ruote 
On-road approval in full load (3300 lt.) without wheels    

1430 Omologazione stradale a vuoto per gabbiano 2200 lt. e 2800 lt. 
On road approval for empty machine for gabbiano 2200 lt. and 2800 lt. 

1431 Impianti idraulici: autonomo con pompa idraulica serbatoio e filtro olio  
Hydraulic plants: autonomic with hydraulic tank and oil filter 

1432 Impianto luci 
Lighting plant 

1433 Maggiorazione comandi elettrici da 5 a 7 alimentazioni barra 
Extra price for electrical controls for feedings 5 upto 7 bars  

1434 Avvolgitubo per tubo di caricamento 
Hose reel for loading hose 

1435 Kit guida satellitare GPS 
GPS link-up by satellite kit 

1436 Maggiorazione filtri in linea a 5 sezioni 
Extra price for 5 sections line filters  

1437 Kit impianto lavacisterna automatico con 2 ugelli rotanti 360° 
Kit automatic tank-washing with 2 rotating  nozzles 360°  

1438 Maggiorazione filtri in linea a 7 sezioni 
Extra price for 7 sections line filters 

1439 Sospensioni idro-pneumatiche sull’assale per lt. 2200 
Hydro-pneumatic suspension  on the axle for 2200 lt 

1440 Sospensioni idro-pneumatiche sull’assale per lt. 2800 
Hydro-pneumatic suspensions on the axle for 2800 lt 

1441 Impianto idraulico autonomo per manica d’aria con 2 pompe ad 
ingranaggi, regolazione volume d’aria con display in cabina, serbatoio 
olio, filtro idraulico in aspirazione e mandate 
Autonomic hydraulic plant  for the air hose with 2 gear pump with 
overdrive, air flow regulation with display in cabin, oil tank, suction and 
delivery  filter  
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L. S. A. TEC 

 
Gruppo portato completo di telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo, perni a doppio attacco attrezzi, cisterna in 
polietilene a svuotamento totale con cisterna lavamani e predisposizione lavacircuito   
 
Tractor mounted weed sprayer provided with heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel, pin for tool double 
attachment, fully emptying polyethylene tank,  hand-washing tank and cleaning-circuit device application. 
 

Codice 
Code 

 

Capacità 
Capacity 

Lt. 
0424 200 

0417 300 

0418 400 
0157 400/B 
0419 500 
0420 600 

0421 800 
0422 1000 

                    
MOD. CARS TEC. 

Gruppo irrorante e diserbante completo di telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo, mozzi regolabili in 
larghezza , timone regolabile in altezza ed in lunghezza, piedino di sostegno, cisterna lavamani, cisterna in vetroresina a 
svuotamento totale. 
 
Weed sprayer provided with haevy set-in bar frame made of hot galvanised steel, width adjustable axle, length and 
height adjustable drawbar, height and length adjuastable parking jack, hand-washing tank, fully emptying fiberglass 
tank.   
 

Codice 
Code 

 

Capacità 
Capacity 

Lt. 
0414 500 
0053 600 
0054 1000 
0415 1500 
0416* 2000 

 
*Cisterna in polietilene con lavacircuito incorporato 
Polyethylene tank with built-in circuit-washing tank  
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CARATTERISTICHE TECNICHE                                          TECHNICAL FEATURES 
 
- cisterna in polietilene                                                                  - polyethylene  tank 
- cisterna lavamani                                                                          - hand-washing tank 
- motore a scoppio (autoavvolgimento)                                          - engine self boiler 
- telaio scarrabile zincato a caldo                                                    - hot galvanised extractable frame  
- Avvolgitubo                                                                                  - hose reel 
- Metri 100 tubo alta pressione 40 bar                                           - 100 mt. of high pressure hose 40 bar 
- Filtro aspirazione                                                                          - suction filter  
- Lancia mitra                                                                                 - hand spray-gun 
- Agitatore idraulico                                                                       - hydraulic agitator 
 

Capacità 
Capacity 

Lt. 

TEC Pompa 
Pump 

AR 30 o 
CM 115 

 

Pompa 
Pump 
AR 30 

o AR 403 
INTERMOTOR 

LGA 226 

Pompa 
Pump 

AR 503 o 
INTERMOTOR IM 

359 

              500 * Cod. 1478 
€ 930,00 

 

Cod. 1243 
€ 2570,00 

Cod. 1244 
 

Cod. 1245 
 

             1000  Cod. 1477 
€ 1640,00 

Cod. 1241 
€3225,00 

Cod. 1222 
 

Cod. 1221 
 

 *Anche per carrello appendice 
   Also for appendix wheelbarrow 
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Carrello a due ruote con avvolgitubo +100 mt di tubo, una lancia a leva 60 cm e tubi di collegamento completo di 
pompa. 
 
2 wheels wheelbarrow with hose reel + 100 mt of hose, a lever lance 60 cm and connection hoses complete with pump. 
 
Codice 
Code 
 

Modello 
Model  

Portata 
Delivery  
l/min 

Pressione 
Pressure 
Bar 

Caratteristiche motore 
Engine features 

1442 AR DUE EM 13 20 1,2 HP 
1443 AR DUE ET 13 20 1,2 HP 
1444 AR DUE S 13 20 CM 46CE 2 HP 
1445 AR DUE S 13 20 OLEOMAC S50 1,8 HP 
1446 AR DUE S 13 20 VB MASTER 50 2 HP 
1447 AR 202 EM 20 20 1,2 HP 
1448 AR 202 ET 20 20 1,2 HP 
1449 AR 202 S 20 20 CM 46CE 
1450 AR 202 S 20 20 OLEOMAC S50 1,8 HP 
1451 AR 202 S 20 20 VB MASTER 50 2 HP 
1452 AR 252 EM 25 25 1,5 HP 
1453 AR 252 ET 25 25 1,5 HP 
1454 AR 252 S 25 25 TECUMSEH-TEC 35       3,5 HP 
1455 AR 252 S 25 25 B & S 
1456 AR 252 S 25 25 HONDA GX 120 4 HP 
1457 AR 252 S 25 25 HONDA GC 135 4 HP 
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RICAMBI IRRORATORI  
SPRAYER  SPARE PARTS  
 

Codice 
Code 

n. 

Descrizione 
Description 

                      0498  Cassa dupiget 
dupiget box 

                      0499 Carterino in abs (superiore) 
Abs cover (superior) 

                      0500 Carterino in abs (inferiore) 
Abs cover (inferior) 

                      0501 Tubazione completa di tubo in PVC 
Pipeline complete with PVC bar hose 

                      0502 Tubo in PVC lavorato 
PVC wrought hose 

                      0504 Ingranaggio z 20 
Gear z 20 
 

                      0505 Ingranaggio z 40 
Gear z 40 
 

                      0506 Boccola diam 20 
Ferrule diam 20 
 

                      0507 Tubo inox a 1 getto  
Stainless steel hose with 1 jet 

                      0508 Tubo inox a 2 getti 
Stainless steel hose with 2 jets 

                     0509 Tubo inox diam 20 
Stainless steel hose diam 20 

                     0510 Leva registrabile 
Adjustable lever 

                     0511 Manovella motorino 
Starter winch 

                     0512 Paragoccia 
Drip-catcher 

                     0513 Ugello a ventaglio per mitra 
Fan nozzle for hand-spray gun 

                     0122 Ugello per getto OR gigant o mitra 
Nozzle for OR gigant jet or hand spray gun 

                     0514 Biella 
Connecting rod 

                     0515 Supporto tubi 
Hose support 

                     0516 Presa a due poli 
2 poles tap 

                     0521 Commutatore 
Switch 

                     0518 Supporto 
Support 

                     0519 Giunto ortogonale 
Orthogonal joint 

                     0520 Spina a due poli 
2 poles plug 

                     0503 Tubo pressione 
Pressure hose 

                     0517 Motorino 
Starter 

 
 
 

EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E OMISSIONI NON OBBLIGANO IL VENDITORE. 
POSSIBLE TYPOGRAPHICAL ERRORS AND OMISSIONS ARE NOT BINDING.  


